
优不锈钢快速接头 KDL

产品名称 优不锈钢快速接头 KDL

公司名称 河北康达利精密铸造有限公司

价格 41.00/件

规格参数 品牌:KDL
使用温度范围:-54~+180（℃）
摩擦系数:2级

公司地址 沧州市运河区307辅线518号张庄子工业区

联系电话 86 317 4959798

产品详情

品牌 KDL 使用温度范围 -54~+180（℃）
摩擦系数 2级 磨损量 低
抗撞强度 1.65（MPa） 材质 不锈钢
管道口径 2.5~540（mm） 管道厚度 12.7~50.8（mm）
适用流体 汽油、重油、煤油、液压

油、燃油、冷冻机油、水
、盐水、酸性和碱性液体
、高压气体等。

快速接头是一种不需要使用工具又能实现迅速拆装的管道接头，它具有结构紧凑、体积小、重量轻、耐
高压、可互换等优点。这种管接头使用轻巧灵便，干净利索，广泛应用于航空航天、冶金、矿山、锻压
、煤炭、石油、船舶、机床、化工设备及各种农业机械的液压，气压传动和润滑流体输送等管路系统，
彻底实现安全高效无泄漏的快速转换。在急需经常拆装管路中尤为适应。 不锈钢快速接头的工作压力：
1.65mpa。温度：-54～＋180℃。工作介质：汽油、重油、煤油、液压油、燃油、冷冻机油、水、盐水、
酸性和碱性液体、高压气体等。 密封材料：丁晴橡胶、氟橡胶和硅胶。

快速接头的相关功能介绍 

 交换功能：气压、液压工具、气缸、液压缸、金属模具相关机械的附属装置。 

 保养功能：计算机的冷却装置、压铸机的油缸保养维护。 

测试功能：真空、耐压、泄漏、运转等的测试。 

 输送功能：螺栓、螺母等固体的输送、搬运以及导电功能。 

填充功能：惰性气体、氮气、lpg、碳酸。 



 连接功能：钓杆、袖珍激光唱片的固定件，移动作业的连接及流体输送以外的用途。

公司简介：

河北康达利精密铸造有限公司，位于沧州市迎宾大道西，307国道旁，紧靠京福、石黄高速公路沧州西出
入口，紧挨正在兴建的京沪高速铁路沧州站。距黄骅港80公里，距天津港100公里，距首都北京仅200公
里，交通物流非常便利。

 公司总投资4000万元，职工人数300人，中高级技术人才60人，是国内知名的硅溶胶熔模精铸企业。公
司投资600万元引进了先进的硅溶胶铸造工艺技术，高精度数控机床和世界最先进的光谱直读分析仪等检
测设备。产品质量得到有效保证，并通过了iso9001质量管理体系认证。

 公司年生产不锈钢毛坯2000吨，机加工能力1200吨。主要产品有不锈钢管配件、一件式、二件式、三
件式球阀、快速接头等五金件。可承接来自客户的各种加工。能生产的产品标准有api、ansi、bs、din、ji
s等各种标准，材质主要有304（cf8）、316（cf8m）、304l、316l、wcb、17-4ph、scm440（4140）等。产
品国内销往30个省市自治区，国际远销美洲、欧洲、东南亚、中东、澳洲等地区，欢迎新老朋友携手共
进、共创辉煌！ 如有需求，请与我们联系！ 电话：0317-4959798 邮箱：info@kdl-valves.com
网址：www.kdl-valves.com
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