
HY-Y910Z全自动界面张力测定仪

产品名称 HY-Y910Z全自动界面张力测定仪

公司名称 珠海浩阳科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 珠海市香洲区永田路38号1幢五楼B区501

联系电话 0756-8942046 13928001786

产品详情

一、概述

HY-Y910Z全自动界面张力测定仪，按照GB6541-86《石油产品油对水界面张力测定法》（圆环法

）标准要求，测量各种液体的表面张力（液—气相界面）及矿物油与水的界面张力（液—液相界面）。

仪器采用大屏幕点阵液晶显示，全汉字菜单提示的无标识按键，自动化程度高，工作可靠，重复性好，

操作极为简单，只需开机后按菜单提示操作，便可完成全部试验。

 

二、技术参数

显示方法：具有背光功能的大屏幕点阵液晶显示，汉字菜单提示，汉字菜单中汇编入GB6541标准中全部

试验和计算内容。



按键：在汉字菜单提示下的无标识按键

测量范围： 2～100毫牛顿/米

灵敏度：0.1毫牛顿/米    

准确度：0.1毫牛顿/米    

分辨率：0.1毫牛顿/米          

重复性：0.3%

适用温度：10～30℃(典型值：25℃)

适用湿度：(20～75)﹪RH

电源：交流电220V±5%    50Hz

功率：20VA

外型尺寸：185×260×360(毫米)

重量：15公斤
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