
橡皮漆丝印led uv白墨 附着力强价格低

产品名称 橡皮漆丝印led uv白墨 附着力强价格低

公司名称 郑州宜祥环保技术有限公司

价格 135.59/kg

规格参数 品牌:宜祥
型号:YX
产地:河南

公司地址 郑州高新技术产业开发区云杉路9号卡斯通工业
园

联系电话 0371-56651728 18624907805

产品详情
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该系列产品主要适合于手感漆面、橡胶漆面直印、各种喷涂过橡胶漆的表面印刷橡胶漆喷涂表面;弹性漆
、橡胶漆、皮革漆、绒毛漆、手感漆、PU较胶等材质;广泛应用于手机外壳、网卡之印刷;适应于TPU、T
PE、橡胶漆表面PU材质的旱冰鞋轮子及橡胶.皮革;适用于塑胶、五金等工件喷涂橡胶漆后的表面丝移印;
适用各类手感橡胶漆面上适印于橡胶漆表面、橡皮泥等橡胶产品;各种喷过手感漆、橡胶漆、弹性漆、橡
皮漆的工件表面丝印、移印、直印UV油墨/LEDUV型油墨。
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油墨特性：

流平性好，遮盖性优，附着力强流平性好,振动耐磨,橡皮耐磨,纸带耐磨,等测试表现优越,适合直接丝印及
移印附着力强，墨层柔软，优越的延展性，干燥迅速。（厂家推荐欢迎咨询：17737136115）

颜   色：红，黄，蓝，黑，白，金，银

包   装：1KG塑料罐



印刷要求：

1、网目：300-420目

2、LEDUV灯8w照度，1秒左右

3、UV灯80W/cm，1秒左右

油墨使用注意事项

1、试印确认符合要求后再批量生产；

2、做好被印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果；

3、需要套色时，应在前颜色表干或硬干后再进行套色工作； 

4、附着力、硬度、耐酸性、耐油性、耐去渍油性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要墨层完全固化
后方可检测； 5、未经允许情况下，不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色；

6、本品不能添加任何第三方溶剂，稀释剂以免影响其性能；调整粘度可配我司专用稀释剂；
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油墨使用安全规则/友情提示:  

油墨，稀释剂使用及储存时严禁烟火；使用时注意施工场所的通风状况良好；尽量避免皮肤直接接触。
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