
提供优质氟硅酸 QZHY1256

产品名称 提供优质氟硅酸 QZHY1256

公司名称 衢州大正化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:QZHY1256
生产商/原产地:衢州
产品等级:工业级

公司地址 衢州市柯城区文昌路39号105室

联系电话 86 0570 3090119 13705709860

产品详情

型号 QZHY1256 生产商/原产地 衢州
产品等级 工业级 含量 ≥36（％）
执行质量标准 企业标准 CAS 16961-83-4

【技术指标】：

名 称 优级品 一级品
含量(h2sif6)≥ 36 28
游离酸(hf)≤ 1 1
硫酸盐(so4)≤ 0.5 0.5
铁(fe)≤ 0.01 0.01
重金属(pb)≤ 0.005 0.005

性状：水溶液为无色或浅色发烟液体。相对密度为1.32，沸点108.5℃。硅氟酸没有无水产品，最高浓度
为60.92%，组成为13.3%时最稳定，蒸馏时不分解。凝固点：19℃（二水结晶）。用途：是制取氟硅酸钠
、钾、铵、镁、铜、钡、铅和其它氟硅酸盐及四氟化硅的基本原料，用于金属电镀，木材防腐，啤酒消
毒，酿造工业设备消毒（1-2%h2sif6）和铅的电解精制等，还用作媒染剂和金属表面处理剂。【贮运注意
】：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与易（可）燃
物、碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。铁路运输时应严格按
照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输
过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、碱类、食用化学品等混
装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要
按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。运输：运输过程中防雨淋和日曝晒。装卸时要小心轻
放，防止包装破裂。【规格】：塑料桶装，净重25kg或250kg；本品属一级无机酸性腐蚀物品。

健康危害】：皮肤直接接触，引起发红，局部有烧灼感，重者有溃疡形成。对机体的作用似氢氟酸，但
较弱。备注：本品h2sif6含量在36---40之间，根据客商要求即时生产。
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