
澳莱德环氧干挂AB胶

产品名称 澳莱德环氧干挂AB胶

公司名称 中山市小榄镇铭创石材护理材料商店

价格 260.00/组

规格参数

公司地址 中山市小榄镇永宁竹源路145号之七

联系电话 0760-22182029 13923357857

产品详情

适用范围：

适用于石材幕墙干挂、室内大理石及瓷砖点挂，湿挂及满贴、大理石裂缝修补、混凝土修

补、钢筋或螺栓的锚固。

产品特点：

国内首家采用德国巴斯夫、瓦克、杜邦进口原材料生产制造，系双组分环氧建筑结构胶，

自然固化，具有高强度粘结力，不变黄、不污染、具有防水、抗酸碱、耐老化、固化后无

味无毒、可与任何建筑材料等粘结，适合各种气候的建筑材料上使用，符合美标及澳洲N

ATA标准，同时执行国内企业《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》（JC887-2001）的规范标准

。

注意事项：



金属部件表面应清除浮锈层，石材光面需黏贴时，一定要打毛或粗磨，使用时按AB组分

体积1：1比例调配混合物均匀使用。

使用方法：

1、施工表面处理：粘接物表面干爽、无尘、无油、不松散，金属表面的油渍、混凝土表

层松散物质必须清除干净，石板或金属表面过于光滑的，必须磨粗处理。

2、混合方法：取出等份的A胶和B胶，放置干燥平滑板面上，用小铲刀或灰刀翻滚捏压均

匀，致混合后的胶体颜色一致。

3、已经调合好的胶体超过有效施工时间（胶体开始变稠）绝对不能继续使用。（施工环

境温度高，有效施工时间越短，反之，则越长。)

4、超过施工有效时间的粘合物不得再作移动，如需移动，则需要重新调胶粘贴。
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