
钢衬四氟泵 化工泵

产品名称 钢衬四氟泵 化工泵

公司名称 合肥腾之跃化工设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 腾之跃:TZY
IHFF46 CQBF46:IHFF46 CQBF46
安徽:合肥

公司地址 新站区淮南路1428号

联系电话 0551-15156150190 15156150190

产品详情

衬氟离心泵

结构特点：衬氟离心泵采用后开门结构，一人便可轻松进行内部日常检修和零件更换，无需拆卸泵进出
口管道．实际使用显示该泵具有耐腐、耐磨、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能可靠、
拆卸检修方便、使用寿命长等优点。配置外装式金属波纹管机械密封，对磨材质：氧化铝VS四氟、碳化
硅VS四氟、硬质合金VS硬质合金，可根据工况要求选择对磨。

衬氟磁力泵

结构特点：衬氟磁力泵
主要部件采用钢衬F46，泵体强度高，采用高性能磁性材料“钕铁硼”做内外磁体，隔离套采用进口非金
属材料制成，大大降低了磁涡流强劲扭矩，使产品更高效节能；TCF氟塑料磁力泵可连续输送高浓度、
密度大于1.9t/m3的强腐蚀性介质。驱动形式为磁力间接无解触驱动，驱动磁铁联轴器直接装在电机轴上
，内外磁体间用隔离套总成完全隔离，使泵腔处于完全封闭状态泵室完全封闭，通过磁力偶合间接驱动
转子组合上的叶轮旋转。

衬氟磁力泵隔离套总成采用三层加强式隔离。接触液体层为全氟塑料F46一次性高温模压制成，具有超强
的耐腐蚀性能；中间层为不锈钢套加固层，此设计让隔离套机械强度更高、耐压性能更好；外层为加强
套、选用碳纤增强塑料制造，该材料无磁损耗，承压高，万一外磁体因外力量或其他原因与加强套接触
，不会产生火花，保持高水平安全性能。

衬氟自吸泵

结构特点：衬氟自吸泵主要由储液室、涡室、回流孔、叶轮、泵盖组成，开机前泵腔内应注满液体，储
液室气液在叶轮的高速带动下将气液混合物吸进涡室加压进入气液分离室，此时，空气比重小于液体，
便自然进入管网，液体则自动从回流孔回流与储液室空气再次混合，被叶轮循环加压进入气液分离室......
此过程反复直至吸程管路中的空气被排尽；介质被输送到工况所需要的任意场所。

https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%AC%E6%B0%9F%E7%A3%81%E5%8A%9B%E6%B3%B5


用途

编辑

衬氟泵被广泛应用于：化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺、
有色金属冶炼中的电解液输送、汽车制造中的酸洗工艺，及制药、石油、电镀、染料、农药、造纸、食
品等行业，在-20℃～120℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、
强氧化剂等强腐蚀介质而毫不受损。
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