
塑料抗老化剂 pe抗老化母料 农膜耐老化母粒

产品名称 塑料抗老化剂 pe抗老化母料 农膜耐老化母粒

公司名称 山东省临沂市富鑫工贸有限公司

价格 8.88/吨

规格参数 产品包装:桶装
产品等级:III级
产品存储:干燥通风处

公司地址 山东省临沂市高新技术产业开发区工业园

联系电话 暂无

产品详情

产品名称：改性抗老化母料

英文名称：Ageing resistance base

产品型号：Y8Q-GX-Y5D-KLH-ML-311Q

产品介绍：

针对紫外线对产品树脂材料老化破坏为主要原因，因为紫外线光波是所有塑料树脂载体最容易吸收的敏
感光波，主要因素为紫外线光辐射对聚合物有巨大的破坏作用。紫外线能引发产品树脂自动氧化反应，
导致分子链断裂，造成产品耐老化性能降低，使聚合物的物理性能发生明显的改变。使产品的应用时间
大大降低和缩短。为此问题我司研究出新型改性抗老化母料，其新型改性抗老化母料是以高聚酯紫外线
吸收剂、高结晶抗老化剂、高聚酯折射分子、高聚酯树脂和高流速分散剂，同时运用国际先进的高压排
空设备以及优异的制造加工工艺混合造粒而成。新型改性抗老化母料其优异特点是在产品添加后抗老化
母料中的分子迅速在产品表面形成一层隔离保护膜，迅速与空气中的腐蚀氧化分子隔离；其产品特性具
有色浅、无异味、无污染、相容性好、迁移性小、易于加工；它对聚合物有的保护作用, 并有助于减少
色泽, 同时延缓泛黄和阻滞物理性能损失等特点。

产品用途：

改性抗老化母料已广泛应用于PE;PP;PC;PS;PPO;PP-R;DIPS;PA;EVA;ABS;PUT;PBT;PET;TCEP;HDPE;
LDPE;RMPP;LLDPE;BOPP;HIPS;PPC;PPA;TPE;TPO;ASA；PA6;PA16;PVC片材；吹塑；吹膜；涂塑、尼龙
；锦纶；绦纶；塑胶、硅胶、聚乙烯；聚丙烯；聚氯乙烯；塑料包装膜；汽车塑件、聚乙烯建筑安全网
、人造草坪、人造假发、塑料片材、穿线管、矿用管、电缆、汽车线束管、电子包装膜、汽车塑件、电
器行业中，并已出口至欧盟、台湾、韩国、新加坡、加拿大、俄罗斯、印度、南非、英国、澳大利亚、
法国、印尼、日本、朝鲜、澳洲、白俄罗斯等国家地区。



 

产品包装：桶装

产品规格：100kg/桶

产品外观：白色颗粒状

产品树脂：进口高聚酯树脂

产品熔点：113°          

产品闪点：380°

产品等级：III级

产品存储：存储于干燥�通风�阴凉处

技术支持：临沂市�富鑫工贸有限公司（技术部）
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