
厂家供应FW--7102模具修复专用焊条

产品名称 厂家供应FW--7102模具修复专用焊条

公司名称 上海恒黛焊接材料有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数 品牌:恒黛
型号:FW--7102
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉柘公路2799号2013室

联系电话 021-51863192 13585859178

产品详情

FW--1103    62～66HRC    矿山、冶金、化工、炼焦、水泥等机械设备的耐磨损堆
焊。一般与FW—1102配合使用，在磨损最剧烈的部位使
用FW—1103，其他部位使用FW—1102，可以实现等寿
命磨损的效果。                            

抗低应力磨粒磨损性能明显高于FW-1101、FW-1102，
单层堆焊即可获得满意结果。最高工作温度700℃。依
据待焊工件材质或具体使用条件，有时应考虑堆焊过
渡层。联系电话03195354609                  

                 

                 

抗凿削式磨损堆焊焊条                                
企业标准：Q/1001WSH001-2010                                
产品名称       
           
       

堆焊层硬度          典型应用领域、工况及部
件                

使 用 说 明          

                 



                 

                 

                 

抗高应力碾压式或大角度冲蚀磨损堆焊焊条                                
企业标准：Q/1001WSH001-2010                                
产品名称            堆焊层硬度          典型应用领域、工况及部

件                
使 用 说 明          

FW--2103    57～62HRC    电力机械、水利疏浚机械、工程机械、冶金机械、水泥
机械、建筑机械、矿山机械等设备的耐磨强化堆焊。施
用于软质矿料（如：煤、矸石等）的破碎机械效果显著
。                                

适用于存在一定冲击的抗高应力碾压式或大角度冲蚀
磨损工况。最大堆焊层数：3层，最大堆焊厚度：8mm
。依据待焊工件材质或具体使用条件，有时应考虑堆
焊过渡层。
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