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产品名称 【基坑护栏】
【基坑护栏网】【基坑建筑护栏网】

公司名称 安平县亚荣星环保科技有限公司

价格 69.00/米

规格参数 品牌:亚荣星
型号:YRX8454
产地:安平

公司地址 安平县前铺村东北1500米处

联系电话  13171717573

产品详情

    安平县亚荣星环保科技有限公司 一直遵守“质量精良，交货及时，价格合理，服务周到”为广大
客户服务，并且本着“做人以诚，做事以实”的经营原则，确保技术服务为根本，产品质量为核心，规
范管理为手段，客户满意为目标的质量方针，全心全意为广大客户服务。信任总是从第一次合作开始，
满意总是在第一次服务后产生。我们承诺：让您用优惠的价格、便捷的方式买到放心的产品。欢迎各界
人士来函到我公司指导工作，共创美好未来!基坑防护栏杆高度是多少？

推荐回答：（1）深度超过2m的基坑四周必须设置临边防护栏，用密目式安全网全封闭。临边防护栏离
开基坑边水平距离不小于0.5m。栏杆立管埋深不小于0.7m。夜间设红灯示警。（2）搭设临边防护栏杆时
，必须符合下列要求：防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0~1.2m，下杆离
地高度为0.5~0.6m；。栏杆柱的固定应符合下列要求：当在基坑四周固定时，采用钢管并打入地面
不小于0.7m。钢管离坑边的距离不应小于0.5m。   栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应使
防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置可能发生人群拥挤、车辆冲击
或物件碰撞等情况时，应加大横杆截面或加密柱距。防护栏杆必须用安全立网封闭，或在栏杆下边应连
续设置固定的、高度不低于180mm的挡脚板。挡脚板上如有孔眼，不应大于25mm。板下边距离底面的空
隙不应大于10mm。仅供参考

请问建筑防护栏杆规范高度是多少？

推荐回答：一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载；
二、栏杆高度不应小于1.05m，高层建筑的栏杆高度应再适当提高，但不宜超过1.20m；
三、栏杆离地面或屋面0．10m高度内不应留空；
四、有儿童活动的场所，栏杆应采用不易攀登的构造。希望解答了你的疑惑，解决了你的问题。

防护栏杆的设置要求有哪些

推荐回答：首先在高度上有要求，在每个栏杆的间隔上要有要求



其实就是为了安全考虑海口坦途装饰很高兴为您服务⋯⋯      
希望给您带来帮助，满意我的回答请亲---最佳答案哦！

安全防护栏杆高度多少更合适？

推荐回答：护栏的高度因使用的场所不同而标准不同民用建筑设计通则》GB   50352－2005   阳台
、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，并应符合下列规定：  1
栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载；   2   临空高度在24m以下
时，栏杆高度不应低于1050mm，临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时，栏杆高度不应低于1100
mm；注：1、栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，如底部有宽度大于或等于0.22m
，且高度低于或等于0.45m的可踏部位，应从可踏部位顶面起计算。/2、栏杆离楼面或屋面0.10m高度内
不宜留空；3、住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀
登的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m;4、文化娱乐建筑、商业服务建筑、体
育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距也不应
大于0.11m.

联系方式

联系人：赵先生

电话：13171717573

Q Q：1447975408

微信：13171717573

邮箱：13171717573@163.com

      1447975408@qq.com
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