
优质开孔EPDM-8011C橡胶发泡海绵

产品名称 优质开孔EPDM-8011C橡胶发泡海绵

公司名称 易宝（福建）高分子材料股份公司

价格 10.00/片

规格参数 规格:1M*2M
颜色:黑色
产地:福建晋江

公司地址 福建省泉州市晋江市内坑镇下村村品牌工业城景
山路5号

联系电话 0595-82070999 18859457170

产品详情

“优质开孔EPDM-8011C橡胶发泡海绵”参数说明认证： ISO9001/ISO/t
s16949

种类： 机械密封

形状： 片状 材料： 橡胶
作用： 防尘密封 标准： 非标
品牌： 易宝 适用范围： 汽车、电器

、门窗、集
装箱、机柜
、泵、釜、
轴承

截面形状： 平面 性质： 耐腐蚀、耐
高温、耐高
压、耐磨损

使用温度： -20-120/150 是否标准件
：

标准件

型号： Yb 规格： 1m*2m
商标： YIBAO 包装： 纸箱包装/编

织袋包装
密度： 90±20 材质： EPDM
拉伸力度： ≥0.08 颜色： 黑色
产量： 1000000
“优质开孔EPDM-8011C橡胶发泡海绵”详细介绍

开孔EPDMYB8011C汽车电子高铁类减震用材料EPDM密封材料凭借其独有的优异特性为提高各种产品的
可靠性作出了巨大贡献，能填充任何间隙，隔断热，水，声音及震动，该产品是采用通用橡胶中耐久性
和耐侯性最好的三元乙丙橡胶结合独自的技术开发而成的高性能密封材料，能长期稳定发挥作用。EPD
M在耐热性，耐候性，耐药性（酸，碱）等方面优于其他通用橡胶。1，采用先进的发泡技术，可以在4-



20倍的范围内对发泡进行控制，根据客户的不同需要，利用不同的发泡技术形成独立气泡，半独立气泡
，连续气泡等气泡构造。2，绝热性：导热系数低，是一种优异的保温材料。3，缓冲性：缓冲性回弹效
果好，抗冲击性能佳。4，非吸水性：独立气泡吸水性很低。5，耐候性：耐候性极佳，EPDM系列海绵
耐臭氧测试（50pphm*38℃*72hrs,20%伸长后）无异常。6，环保：符合VOC,CCC,ROSH,SGS等要求EPD
M用途很广，可用于以下几个方面1，车辆，船舶门窗及行李舱密封材料，各种管道密封材料，车灯防水
气密防尘隔热材料，发动机防震材料，精密仪器的缓冲和密封材料等。2，土木，建筑门窗密封材料，混
凝土防收缩用衬垫材料，明渠水道填缝材料，各种土木建筑填缝材料等。3，包装材料精密机器，医疗器
具，家具，玻璃等的运输用缓冲材料，小型电器用保护缓冲材料等。4，绝热保温冷却器和空调绝热密封
材料，电冰箱和冷柜绝热密封材料等。5，隔音，防潮各种电器和机械设备的防噪音，防水，防潮密封材
料，住宅隔音墙密封材料。包装示意图如下：包装材料：精密仪器、医疗器具、运输时的缓冲防震材料
。建筑：住房装潢板材、房屋门窗的密封材料、车门的密封材料。轿车：车门、后备箱密封件、发动机
防震材料、车灯、仪表减震材料。隔热保湿：空调隔热密封件、冰箱陈列柜的密封件。隔音、防水：住
宅隔音墙的材料、电器的防水、防潮密封材料。联系人：吴小姐手机/微信号码：18859457170公司电话：
0595-82070999传真：0595-82081111竭诚欢迎各商界新老客户的莅临和支持，愿合作愉快！期待您的佳音
！！
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