
供应430BA不锈钢钢带

产品名称 供应430BA不锈钢钢带

公司名称 无锡新同达不锈钢有限公司

价格 12.80/kg

规格参数

公司地址 无锡市锡山区东北塘街道锡港路178号三楼308（
注册地址）

联系电话 0510-83856466 18961881842

产品详情

无锡新同达不锈钢有限公司现货供应不锈钢精密钢带，产品材质SUS301、SUS304  、SUS316L 、SUS
309S、SUS310S 、SUS321 、410、410S、420、430、630 、631 等；不锈钢带304 316L 301分条开
平，货物留仓等待出货按客户要求定制尺寸，想要多宽就要多宽，量多量少都可以加工宽度，尺寸精准
，选用进口加工机械加工！【规格范围】：

厚度0.01mm-2.0mm3.0mm-600-1500MM宽*COIL（卷或片）；【公差范围】：厚度公差：±0.01MM；宽
度公差：精密值为±0.02MM；还可以提供刮边（去毛刺）,；【材质硬度】：维氏（HV）150度-650度及
以上 （硬度表现形式：HV HB HRC HRB）；【硬度状态】：冷轧ANN、1/4H、1/2H、3/4H、H
、EH、SHE；【材质表面】：冷轧2B（雾面）、BA（亮面）、2B偏亮、H L（拉丝）、抛光（磨镜面4
K、6K、8K）；【原料选择】：国内（太钢、张浦、酒钢、上海实达等）、进口（主要日、韩、德等国
家）；【执行标准】：GB（国标）JIS（日标）ASTM 及AISI（美标）等；【产品特点】：公差小精度
高，表面细腻光洁、绝无起皮、辊痕等现象，卷料摊开为平直状态，偏差小，保证直线度，力学性能优
，耐疲劳性高、弹性刃性好，两边经过修边处理边缘光滑。【应用领域】发条、精密电子、电脑连接器
、汽车零部件、照相机零件、空调压力开关膜、电子电器、五金冲压件、弹簧弹片、垫膜片、精密零部
件、手机配件、波纹管、密封件、蚀刻件、光电护览、温控器,汽车膨胀阀膜片，空压机弹片，注射针头
，活塞环膨胀圈，汽缸垫，弹性发条，钮扣电池，电脑手机配件，冲压件及其它连接件。电子、电脑配
件、电脑IO弹片、文具、厨具、医疗器械、不锈钢蚀刻用料、化工填料、调整垫片等 产品符合中国GB
，美国ASTM、日本JIS等规范，已获ISO9001、ISO9002认证，所有出厂产品都有ROHS指令的SGS报告和
材质证明。316L不锈钢带材：316不锈钢中含钼且含碳量低，在海洋中和化学工业环境中的抗点腐蚀能力
大大地优于304不锈钢！（316L低碳、316N含氮高强度高、316F不锈钢含硫量较高，易削不锈钢。）

304L不锈钢带材：作为低碳的304钢，在一般情况下，耐腐蚀性与304相似，但在焊接后或者消除应力后
，其抗晶界腐蚀能力优秀，在未进行热处理情况下，也能保持良好的耐腐蚀性。304不锈钢带材：具有良
好的耐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性，冲压，弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象。用途：餐
具，橱柜，锅炉，汽车配件，医疗器具，建材，食品工业（使用温度-196°C-700°C)310不锈钢带材：
主要特点是:耐高温,一般使用锅炉内,汽车排气管.其他性能一般.301不锈钢带材：延展性好，用于成型产品
。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。201不锈钢带材：属
于铬-镍-锰奥氏体不锈钢，磁性比较低410不锈钢带材：属于马氏体（高强度铬钢），耐磨性好，抗腐蚀



性较差。420不锈钢带材：“刃具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀
具，可以做的非常光亮。430不锈钢带材：铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，
但耐温性和抗腐蚀性要差。
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