
东莞玻璃水晶紫外激光镭雕机不锈钢金属激光镭雕机

产品名称 东莞玻璃水晶紫外激光镭雕机不锈钢金属激光镭
雕机

公司名称 东莞聚星激光设备有限公司

价格 20000.00/台

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇水口村金沙墩工业区金沙二路益众
科技园B栋

联系电话 076981238832 17620420006

产品详情

                                               

JX-YLP-20W打标机是东莞聚星激光科技有限公司光纤打标机的一种，使用范围很广，打标效果很好，低
能耗，环保，性能稳定。

 

广泛应用于金属材料和部分非金属材料，特别适合一些要求更精细、精度更高和对光滑度要求较高的领
域，广泛应用于电子学分离元器件、集成电路（IC）、电工电路、手机通讯、精密器械、眼镜钟表、计
算机键盘、首饰饰品、五金制品、厨具、工具配件、汽车配件、塑胶按钮、水暖配件、PVC管材、医疗
器械、包装瓶罐、卫生洁具等。

 1、采用国产最好的光纤激光器，电光转换效率高达60%，优异的光束质量M2<1.4。

2、卓越的光束质量，创造出超高精细打标效果，高质光束：基模TEMOO输出转换率达70％以上，聚焦
光斑直径不到20um。发散角是半导体的1/4。更适合精细打标。

3、激光功率输出稳定，标记速度飞快，是普通半导体打标机的4倍以上，从而为您节约昂贵的人工成本
。

4、全风冷、无耗材、五年免维护、使用成本低廉，省电节能，整机功率仅500W，相比灯泵浦和半导体
激光打标机每年可节约电费 2-3万元。

5、一体模块化设计，方便维修，体积小巧。节省您宝贵的厂房空间。

6、标记环保，永久不褪色，符合RoHS标准。



7、无任何操作系统限制，操作方便，光路全封闭，稳定可靠、免维护。

8、超长寿命，达10万小时以上。半导体在13000小时左右，灯泵浦YAG在几百小时左右）。

9、无污染、无噪音、无耗材，耗电量为传统机型的5%－10%（整机耗电功率约400W）。

10、克服了高反材料损伤激光器的弱点，对所有金属都能标刻 。

11、超高精细度，分辨率达到2540dpi。

12、红光定位：采用红光定位系统，定位方便且定位精度高。

主要功能与优点：完善合理的整机设计，控制系统和打标软件完美的结合使产品部件寿命大大增强，长
时间运行故障率低，产品性能稳定可靠。

 

1:该设备出厂前进行过各项严格测试,运行稳定可靠。

2:根据客户使用情况的反馈不断的加以改进，使得设备操作更加人性化。

3:依托中国光谷和业内专家团队，保持领先的技术优势和研发设计能力。

4:独一无二的高性价比产品让您的每一分钱都花到实处。

5:对客户高度负责的售后服务和贴心的技术支持，让您买的放心。
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