
唐山置换混凝土加固找唐山加固公司

产品名称 唐山置换混凝土加固找唐山加固公司

公司名称 北京刚强鸿皓建筑工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 唐山置换混凝土加固:1
唐山置换混凝土加固:1
唐山置换混凝土加固:1

公司地址 北京市大兴区兴华大街2段3号院波普中心4号楼9
02室

联系电话 0335-3203320 18617818266

产品详情

唐山置换混凝土加固找唐山加固公司

对于原混凝土强度达不到，质量不合格。
剔除原混凝土再重新采用高标号混凝土或无收缩高强灌浆料进行浇筑。

加固公司http://www.gozhuang.com

唐山加固公司http://tangshan.gozhuang.com

秦皇岛加固公司http://qinhuangdao.gozhuang.com

长沙加固公司http://cs.gozhuang.com

置换混凝土适用范围

适用范围

适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。

置换混凝土流程

置换流程



凿除不合格部位混凝土→压力冲洗→重新绑扎钢筋→支模→浇捣混凝土→养护

质量缺陷处理方案

处理方案

方案一：(混凝土孔洞、不密实较小)对于较浅缺陷(小于10cm)，剔除混凝土表层孔洞、不密实层至新鲜
混凝土层后，再采取改性环氧树脂进行修补或采用无收缩高强灌浆料灌注处理。

方案二：(混凝土孔洞、不密实较大)对于孔洞区域、不密实面较深(大于10cm)的柱、梁、墙应剔除疏松
层至新鲜混凝土层后，采取高一个标号的混凝土重新浇筑

方案三：(混凝强度不合格) 对于原混凝土强度达不到，质量不合格。
剔除原混凝土再重新采用高标号混凝土或无收缩高强灌浆料进行浇筑。

置换混凝土加固的构造规定

构造规定

1、置换混凝土的强度等级应比原构件混凝土提高一级，且不应低于C25。

2、混凝土的置换深度，板不应小于40mm;梁、柱采用人工浇筑时，不应小于60mm，采用喷射发施工时
，不应小于50mm。置换长度应按混凝土强度的检测结果及计算结果确定，但对非全长置换的情况，其两
端应分别延伸不小于100mm的长度。

3、置换部分应位于构件截面受压区内，内应根据受力方向，将有缺陷混凝土剔除。
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