
华迈24V电瓶充电器超20年的技术积淀ISO9

产品名称 华迈24V电瓶充电器超20年的技术积淀ISO9

公司名称 陕西晶科通信科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 陕西省西安市雁塔区电子西街3号西京国际电气
中心A座1303号房

联系电话 029-68687166 18149033005

产品详情

 西安华迈电子科技有限公司
连续二十年守合同重信用单位，中国电源学会会员单位，CE、FCC、ROHS认证企业， ISO9001：2000国
际质量体系认证企业。拥有自已的工业园区，占地面积为14600平方米。自建厂房建筑面积为4千多平方
米；现代化生产流水线4条，具有完善的生产、研发和检测设备。公司为国内  24V电瓶充电器  行
业知名高新技术企业及国内最早进入   24V电瓶充电器    领域的专业研发生产厂家之一。专业
从事各类开关电源、充电机等电源设备的研发、生产、销售，可为客户度身定制各种开关直流稳压电源
和充电机等系列产品（电压1000V内，电流6000A内）。公司推出的系列   24V电瓶充电器     
和系列充电机在UPS、EPS、电动车、电力自动化、广播电视、仪器仪表、通信系统和工业控制、电镀氧
化、元器件老化、部队等邻域广泛应用，用户遍及全国各地。

     

 产品详情
1.产品概述     HMK-
J12050502型是一款军品级全密封电源，采用模块化设计，具有低噪声，高可靠，抗干扰功能。 

2.性能参数：

      2.1.输入电压：           12VDC   2.2.输入电压范围：    9-18VD
C   2.3.输出电压：            12V/5A、5V/2A   2.4.电压精度：       
     ≤±1%（5V≤±2%）   2.5.电压调整率：        ≤0.5%   2.6.负载调整率
：        ≤1.0%   2.7.效     率：               90%   2.8.
纹波噪声：            ＜100mV3.保护：   输出过流保护，输出短路保护，输出过压
保护，输入欠压保护，过热保护4.安全参数：       4.1.绝缘电阻   4.2.输入对外壳：   
      DC1000V≥200MΩ    4.3.输入对输出：         DC1000V≥200MΩ  
 4.4.输出对外壳：         DC250V≥200MΩ 5.工作环境温度：



      5.1.工作温度：            -40℃—+55℃   5.2.储存温度：     
        -55℃—+85℃   5.3.散热方式：             自然风冷 

6.典型应用：   雷达阵面 军用机载   军用舰载 其他军用设备 

 

地 址： 陕西西安市高新区电子西街3号西京电气(集团公司)公司名称：西安华迈电子科技有限公司电
 话： 029-68687166/68687231/88224645/15389048695友情链接：http://www.xa-hm.com传 真： 029-686
87166/68687231邮 箱： gm1091@xa-hm.com在线QQ：1534133461/1653054416/1966696798
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