
超声波焊接机

产品名称 超声波焊接机

公司名称 昆山新顺利机电设备有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:新顺利
型号:2000R
产地:昆山

公司地址 昆山市周市镇华盛东路1号C栋

联系电话  18913275977

产品详情

1、外型独特，高端大气有质感。

2、矩阵键盘控制板，简单明了的界面，提供良好的人机交互体验。

3、器安装采用热抱死结构，此结构能完全排除大多数超音波机存在的换能器摇摆问题，同时，还能屏蔽
声波所带来的噪音。

4、焊接计数：用于记录焊接的次数，仅记录已经执行完整的焊接流程的次数，焊接过程中被急停的不在
记录中。

5、频率校正：工作后，长时间待机，憨头温度下降，这个功能采用长时间待机时的定期谐振频率纠正，
可设置60秒~9999秒，设置0位关闭此功能

6、软启动：一般需要适量减少功率后启动再快速爬升到所需要功率，避免大电流冲击损坏设备，也有部
分产品的焊接需要振幅慢慢变大才能焊接出效果的。

7、焊件震落：焊接完成延迟一段时间后再次发波，用来将可能在焊头上的工件震落，假如发现焊接后，
焊接工件将会随着焊头一起被提起，那么你可以需要此功能。

8、上下运动：采用交叉滚柱直线导轨，精度可达0.02 mm。

特性 描述 特性 描述
名称 一体机 像素 800W
频率 20KHZ/15KHZ 软启动模式 有
功率 1200W-3800W 焊件震落 有
电压 198-242VAC(50-60赫兹） 键盘 辅助控制键盘16键
工作模式 时间模式 振幅 20%-100%



能量模式 （1%的增量递减）
显示屏 3.5寸彩色屏 故障信息 报警显示
外观尺寸 600*300*1000mm 焊接行程 50mm
功率是否可调 可调10%-100% 最大焊接面积 50mm
微调控制器 键盘 上下运动方式 气动
频率自动校正 有 启动方式 双手启动
频率追踪方式 自动追频

调节频率5ms/次

模拟数字电路转换 控制32bit/72MHZ

显示32bit/168MHZ

 
保护功能 频率保护、功率保护、设备温度过高保护、负载连接线不牢环能器阻抗异常、

焊头损坏
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