
COG铁氟龙缓冲材白色铁氟龙薄膜

产品名称 COG铁氟龙缓冲材白色铁氟龙薄膜

公司名称 广东东莞市织田电子有限公司

价格 20.00/卷

规格参数 品牌:织田
型号:按客户要求
产地:东莞

公司地址 中国广东省东莞市大岭山镇振华路东三巷八号

联系电话 18350499043 13532889449

产品详情

概要

铁氟龙薄膜为四氟化乙烯树脂(PTFE

)薄膜,具有良好的耐热性,耐化学药品性,电气特性,低摩擦系数和非粘合性等多种特点。可在在石油化工,机

械制造,电子,通信等很广的温度范围内连续使用。

铁氟龙膜还是高频线路板的主要原材料,它具有信号传递快,介电特性优越,绝缘层抗击穿强度高,成本低,聚

四氟乙烯薄膜具有抗拉强度高,绝缘性好,不粘性等优良的特点。

 

特点

� 具有良好的耐化学药品性,几乎不受硝酸,硫酸,盐酸,磷酸等酸性物,苛性碱,氨等碱性物的

侵蚀。

� 具有电介损耗少,绝缘电阻高和击穿电压高等良好的电气特性。介电常数,介质衰耗因素都最

小,体积电阻极高,并且在很广的温度和频率范围下都很稳定,可用于高频绝缘材料。

� 可在从-100°C到 260°C的温度范围内连续使用。
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� 在所有的固体中,具有最低的摩擦系数和优良的自身润滑性。可以通过和各种充电片的并用,制

成耐摩擦性,耐冷变形性良好的含油轴承。

� 具有良好的非粘合性和脱模性,不会粘贴到粘性物质上,即使粘贴,也很容易剥离。

� 发挥出色的耐气候性和耐湿性能。

� 具有良好的耐火性能
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