
水利大坝聚脲防水防腐涂料

产品名称 水利大坝聚脲防水防腐涂料

公司名称 青岛爱尔家佳新材料有限公司

价格 9.00/桶

规格参数 品牌:爱尔家佳
型号:水利大坝聚脲防水防腐涂料
产地:青岛

公司地址 青岛市城阳区春海路2号

联系电话 0532-66023326 18561986747

产品详情

应用领域

水坝聚脲防水工程、堤岸聚脲防水工程、水库聚脲防水工程、水渠聚脲防水工程

产品亮点

1、固化快。10秒凝胶，10分钟达到步行强度。施工速度快，立面、顶面连续喷涂不流挂。

2、不敏感。在施工过程中对湿度和温度不敏感，降低了聚氨酯易发泡的风险。

3、无缝接。采用喷涂工艺，连续无接缝，杜绝了渗漏的风险

3、防水性良好。涂层致密连续、无接缝、高弹性，能在风吹雨淋日晒的情况下保持良好防水性能。

4、物理性能良好。高强度、高伸长率、高撕裂强度，能耐受水、海水、酸、碱、盐等介质的侵蚀。

5、裂缝追随性。优异的裂缝追随性，能耐受结构变形而聚脲涂层本身不会被损坏。

6、环保性。不含溶剂，施工安全，对环境友好。

参数

项目 Ⅰ型 Ⅱ型
固含量/% 99 99
凝胶时间/s 20 20
表干时间/s 40 40
拉伸强度/ MPa 18 23



扯断伸长率/% 375 510
撕裂强度/ （N/mm） 66 77
附着力(砼，MPa) 3.6 4.2
低温弯折性/℃ -35 -40
不透水性/0.4 MPa,2h 不透水 不透水
加热伸缩率/% ≤1.0 0.4
吸水率/% 2.5 2.5
硬度（邵A） 85~95 85~95
耐磨性/[(750g/750r)/mg] 13 13
耐冲击性/ kg.m 1 1
人工气候老化（2000h） 良好 良好
密度 1.02g/cm3 1.02g/cm3
颜色 可根据用户要求调制
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