
镀锌板模块式拼装单机除尘器组装技术

产品名称 镀锌板模块式拼装单机除尘器组装技术

公司名称 河北午阳环保设备有限公司

价格 14500.00/台

规格参数 品牌:午阳环保
型号:DMC-100
产地:河北泊头市

公司地址 河北省沧州市泊头交河开发区

联系电话 0317-8388882 15075705105

产品详情

镀锌板模块式拼装单机除尘器组装技术

镀锌板模块式拼装单机除尘器包括拼装单机布袋除尘器，拼装仓顶除尘器，拼装滤筒除尘设备。与传统
的焊接除尘器相比，拼装式除尘器从易拆装，方便运输，不受安装环境影响，无污染成型，人性化模块
式设计，高强度，美观大方等优势，无人能敌。为此，选用这种除尘器，是传统除尘器所无法超越的上
上之选。

拼装单机布袋除尘器的产生是引进总公司的技术，由镀锌铁板制作而成，既美观大方，除尘效果又好，
全程不需要一点喷漆和电焊，可以说是完全环保的环保产品。此项技术是根据多们有多年经验的午阳环
保总公司的木工除尘器的拼装理念，结合焊接除尘器的除尘原理改装而成，是我们环保行业新的突破，
为我们祖国的蓝天又添新高度，欢迎大家前来我公司考察围观。

镀锌板模块式拼装单机除尘器组装技术拼装单机除尘器滤袋组成形式分析

滤袋是布袋除尘器除尘的核心部件。滤袋由滤料缝制的袋身和起辅助作用的支撑、卡箍、吊链、防瘪环
等配件组成。外滤式布袋除尘器的滤袋及其配件组成，外滤式滤袋的配件有文氏管、框架、袋口弹性圈
等。拼装式除尘器厂家介绍内滤式袋式除尘器的滤袋及配件主要有滤袋缝在一起的防瘪环、袋口绳和安
装使用的袋帽、卡箍、吊挂装置等。

二、除尘滤袋分类： 

（1）按横断面形状分类。

A、圆形滤袋，滤袋为圆筒形，圆形袋按长度不同又分为长袋和短袋。

B、扁形滤袋，其中包括矩形和梯形。



C、异形滤袋，形状特异的滤袋。

（2）按滤袋的滤气方向分类。

A、外滤式，迎尘面在滤袋外侧，含尘气流由滤袋外侧流向滤袋内部，粉尘层聚集在滤袋的外表面。外
滤式包括圆袋和扁袋。

B、拼装式除尘器厂家介绍内滤式，迎尘面在滤袋的内侧，含尘气流由滤袋内侧流向滤袋的外侧，粉尘层
聚集在滤袋的内表面。内滤式一般为圆袋。

镀锌板模块式拼装单机除尘器组装技术单机除尘器的安装步骤：

1.在安装布袋除尘器之前，要检查所有附件是否齐全，主机有无损伤，各部分联结是否牢固等，如有问
题待解决后再进行安装。

2.设备需放置于平整、牢固的基础上。

3.设备应可靠接地(平面)。

4.电磁脉冲阀输入端插入储气筒金属管，其输出端插入除尘器喷吹管，阀两端带有橡胶密封圈和固定螺
帽，电磁脉冲阀就能可靠固定与密封。

5.电器控制系统的工作原理和安装调试注意事项见电器控制系统使用说明书。

6.分水过滤减压阀安装时，必须使分水过滤减压阀所示箭头方向与压缩空气流动方向一致，减压阀的出
口压力应调整为0.4～0.6MPa。

7.当除尘器安装在室外时，气过滤减压两联件、电磁脉冲阀和脉冲喷吹控制仪需要设防雨棚或罩。

8.设备在投入使用前应检查设备上的风机运转是否正常，有无异常杂声或不良状况，否则要停机待修。
调试时应首先点动风机，观察风机转向，确保风机可正常运转且转向正确时方可投入使用。

9.旋动脉冲旋钮，脉冲喷吹控制仪发出指令按顺序开启电磁脉冲阀，观察清灰动作是否正确。

以上“镀锌板模块式拼装单机除尘器组装技术”由河北午阳环保设备有限公司提供；咨询电话：1507570
5105 午阳环保期待您的来电，价格合理，质量优质。本公司专用生产布袋除尘器、滤筒除尘器、除尘器
改造等以及除尘配件除尘布袋、除尘骨架、电磁脉冲阀、脉冲控制仪、星星卸料器、螺旋输送机、插板
阀、重锤翻板阀等，我公司集同类产品净化设备于一身，使用户跑百家不如走一家，不仅可以买到高质
量产品还可以得到专业的技术和售后支持，“价廉质优”是我们给予客户的保证。欢迎您的选购。
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