
选矿聚氨酯托网A北漂选矿聚氨酯托网A选矿托网厂家

产品名称 选矿聚氨酯托网A北漂选矿聚氨酯托网A选矿托
网厂家

公司名称 安平县万永聚氨酯矿筛网制品厂

价格 65.00/平方米

规格参数

公司地址 河北安平县城西王庄工业区

联系电话 0318-7792295 18730868108

产品详情

选矿聚氨酯托网A北漂选矿聚氨酯托网A选矿托网厂家

选矿聚氨酯托网产品特点：

一、选矿聚氨酯托网纵横条均由高耐磨性聚氨酯材料制成。与金属基体结合力强，不容易起层和脱落，
使用寿命较传统金属筛网高３－１０倍。

二、选矿聚氨酯托网结构独特，适宜的弹性和塑性力 ，抗拉强度、抗撕裂强度高，耐磨性极好，回弹性
好、压缩永久变形小，既可以减少卡堵，同时因筛条的二次谐波高频振动，又可减少粘堵。实用开孔率
高，筛分效率高。

三、选矿聚氨酯托网两侧设有弹性张紧钩，整体重量轻，柔性好，表面光洁度高，尺寸稳定，运输保管
容易，安装拆卸方便。

四、选矿聚氨酯托网能有效吸收冲击，减少噪音，改善工作环境。

选矿聚氨酯托网目前筛面的使用范围进一步广泛发展，筛孔可作成正方形或长方形，孔的单边尺寸可在2
～45毫米内调节，筛条尺寸可根据用户各项工作条件设计，筛网面积完全可满足用户要求。

本厂检验设备齐全，严格按产品标准生产。

高强度复合丝网，属筛分设备技术领域，用于解决普通丝网强度低、使用寿命短的问题。它由上网和托
网组成，其改进在于，所述上网为金属丝网、托网为选矿聚氨酯托网，所述选矿聚氨酯托网位于金属丝
网之下，它为纵横相交的格状，其经纬条均由钢丝绳芯和聚氨酯表层构成。上述改进赋予本实用新型不
同于普通金属筛网的优良性能。它具有很高的强度、刚度和承载能力，并可有效降低振动噪音、提高筛
网使用寿命。本实用新型可制成各种形状的筛分装置，尤其适于电磁激振的高频振网筛。可广泛应用于
多行业中的筛分、过滤、脱水、脱泥等作业中。



选矿聚氨酯托网产品用途

选矿聚氨酯托网产品适用于冶金、煤炭、化工、建筑等诸多部门的振动筛，作散装物料中细粒级分筛，
干涩筛均可。亦可用于某些腐蚀性物料分级。 

选矿聚氨酯托网产品可接受用户特殊规格定做
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