
秦皇岛建筑加固改造公司

产品名称 秦皇岛建筑加固改造公司

公司名称 北京刚强鸿皓建筑工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 秦皇岛建筑加固改造公司:12
秦皇岛建筑加固改造公司:12
秦皇岛建筑加固改造公司:12

公司地址 北京市大兴区兴华大街2段3号院波普中心4号楼9
02室

联系电话 0335-3203320 18617818266

产品详情

秦皇岛建筑加固改造公司

建筑加固改造:办公楼、商业楼等楼房使用功能改变带来的建筑空间改变、荷载增加、楼板开洞、剪力墙
开洞、楼板增层等问题都是需要进行加固的。在这类综合项目上应该根据具体问题给出相应的解决方案
，单一的加固方法肯定行不通的，所以要结合多种加固方法进行加固。

加固公司http://www.gozhuang.com

秦皇岛加固公司：http://qinhuangdao.gozhuang.com/

唐山加固公司：http://tangshan.gozhuang.com/

长沙加固公司：http://cs.gozhuang.com

四川加固公司：http://www.91jiagu.com

沈阳加固公司：http://www.99jiagu.com 

办公楼、商业楼等楼房使用功能改变带来的建筑空间改变、荷载增加、楼板开洞、剪力墙

开洞、楼板增层等问题都是需要进行加固的。在这类综合项目上应该根据具体问题给出相

应的解决方案，单一的加固方法肯定行不通的，所以要结合多种加固方法进行加固。



楼房改造加固首先要从楼房的截面积入手，加大占地面积，会进一步的促进楼房内门梁、

墙面等建筑固定，这是最为简单的方法，且容易操作;其次是更换稳定度高的水泥，加大

砖块之间的坚固;再次是加固钢铁的方法，加大对钢铁量的使用，这样建筑加固工人施工

时比较方便，但是此方法不适用在高温环境下。

楼房改造加固注意事项：

1、架梁最好是钢梁钢柱配套加固，然后地面打磨铺设钢筋网。

2、拆墙只要不影响结构的传力途径就行。

3、木头窗换铝合金是可行的，如果窗上没有过梁需要加支撑(防止拆木窗时塌落)，然后

在重新装，装完后的空隙需要填塞。
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