
台车式彩超机 移动彩超设备 彩超机价格

产品名称 台车式彩超机 移动彩超设备 彩超机价格

公司名称 四川奥特诺拉医疗仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郫县成都现代工业港南片区清马路1059号

联系电话  15828685642

产品详情

ATNL/6800 彩超/推车  人用

用途：人体各软组织的动态图像诊断

显示器：17LCD

药（械）准字：川食药监械（准）字2014第2230107号

主要特点

实时弹性成像技术<选配>

自适应声速优化<选配

自适应组织结构强化

相位翻转谐波成像

系统升级功能

自适应斑点杂讯抑制算法

方向性多普勒血流能量图

远程系统维修及技术支持

3-D和4-D超声及图像编辑<选配>

支持多种数据存储及参数优化



 

图像模式

B，2B,4B,B／M

CFM，B／BC,ColorM

PW模式，HPRF,CW

能量多普勒／方向能量多普勒

二维成像

梯形成像，宽景成像

自由臂三维成像

实时三同步成像

图象优化

OPT一键优化功能，实时、非预设置二维、频谱多普勒模式一键式自动图像优化。

DICOM标准支持影像交互和管理；

可变频带的图像类型选择；

强化彩色血流分辨率技术；

像素优化、斑点噪音消除技术；

实时双帧斑点噪音消除前后显示技术；

自适应扫描控制技术；

4平滑处理，4级边缘增强；

自动组织（图像）显示优化技术<选配>；

 

测量软件包

产科测量

妇科测量

泌尿系统测量

小器官测量



放射科测量

心脏测量

在频谱多普勒计算中进行E、A和Vmax测量

在PW和CW中进行速度时间积分VTI、压力减半时间（PHT）dP:dT、主动脉瓣面积

AVA、每搏输出量SV、心输出量CO、心率的计算。

 

标准配置

标准配置：主机、17英寸液晶显示器,3．5MHz腹部凸阵探头，17英寸液晶显示器，3个探头插座，160G
硬盘，DVD刻录，2个USB接口

 

用户接口：包括：USB、DIOCOM、S-
VIDEO等端口，音源输出、VGA接口，串口、欲留将来升级的外接ECG接口。

 

选配件

可选配探头：高频线阵探头、阴道探头、相控阵探头、新生儿探头

选配软件附或功能：3D、4D及容积探头、宽景成像、弹性成像、解剖M软件、穿刺架、彩色打印机。

 

1、售后服务承诺

1）、我公司产品的质量保修期为12个月。质量保修期自货物到达用户处，用户验收合格使用之日起开始
计算，如设备经过维修需更换部件，则该部件以维修后正常工作之日起（以维修记录日期为准）至12个
月止为质量保修期。

2）、保修期外终身提供服务，维修仅收零部件成本费。

在保修期内因质量问题保修、包换，保修期满以后的维修只收材料费。

 

但由于人为的因素所造成的损坏不属于包修范围。

 

2、售后服务解决

我公司维修中心在接到用户技术援助电话后，我们将采取以下解决方案



1）、电话咨询：我公司将为用户提供24小时技术支持服务，解答用户在使用过程中遇到的操作使用、日
常维护等问题，将详细为用户提出解决问题的建议和操作方法。

2）、现场响应：若用户提出的问题在电话中不能详细解释清楚或解决问题，我公司将立即派出服务工程
师赶赴用户现场进行故障处理。

3）、立即响应：2小时内给出解决方案。24小时内现场维修到位。

 

本公司所有产品的用户档案都将被输入电脑，实行终身跟踪服务、定期回访、终身维修！
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