
杭州华立DSSD535三相三线电子式多功能电能表

产品名称 杭州华立DSSD535三相三线电子式多功能电能表

公司名称 长沙浩宁电子科技有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 接线形式:三相三线
参比电压:3×100V
尺寸:255mm×175mm×85mm

公司地址 湖南长沙咸嘉湖西路179号

联系电话 0731-82052265 13548661746

产品详情

主要特点

杭州华立DSSD535三相三线电子式多功能电能表是华立仪表集团股份有限公司开发研制生产的新一代智
能型高科技电能计量产品。采用IEC国际电能表标准和国家有关电能表标准设计和制造。采用大规模专用
集成电路和先进SMT工艺制造，为产品实用性和质量奠定了可靠的基础。可同时计量有功正、反向有功
电量，无功四象限电量，有功正反向、无功正反向最大需量，具有四费率。内部有时钟芯片进行分时计
量，可提供最近23个月的用电信息(每月只设置一个自动抄表日情况下)，本产品同时具有校表脉冲接口
，远动脉冲接口，抄表数据通信接口，参数设置，继电器输出接口。

技术参数

项目参数名称 内容简介
品牌型号 华立DSSD535
接线形式 三相三线
精度等级 有功0.2S、0.5S、1级，无功2级
参比电压 3×100V
电流规格 0.3(1.2)A、1（2）A、1.5（6）A、5(6)A、5(60)A
通讯接口 2路RS485接口；远红外通讯接口
通信协议 DL/T645-1997规约
频率 50Hz
复费率 8费率
尺寸 长×宽×厚：255mm×175mm×85mm

主要功能

电能计量功能



① 计量参数：可计量有功、无功、正向有功、反向有功、正向无功、反向无功、四象限无功等电量。

② 分时功能：具有尖、峰、平、谷分时段复费率功能，也可选择峰、平、谷分时段功能，总之适用全国
各地分时复费率要求。

③ 数据存储：可按月存储当月、上月、上上月至上12月的电量数据。

④ 具有6类负荷曲线记录功能。

⑤ 监测参数：可监测各相电压、电流实时值，可监测三相总及A、B、C各相有功功率、无功功率、功率
因数、相角、相位等实时参数。

⑥ 显示功能：使用LCD汉字显示各种参数和测量数据。

防窃电功能

① 开盖记录功能，防止非法更改电路。

② 电压合格率、失压记录功能，防止用户非法取掉或截断电压接线，如已发生，可通过记录的时间核算
所损失的电量，为追补电量提供依据。

③ 失流、断相记录功能，防止用户非法短接电流接线，如已发生，可通过记录的时间核算所损失的电量
，为追补电量提供依据。

④ 电流不平衡记录：可警惕用户在电表接线的前端截取电量。

⑤ 掉电记录功能，防止用户非法取下电表的工作电源，如已发生，可通过记录的时间核算所损失的电量
，为追补电量提供依据。

⑥ 反向电量计入正向电量，用户如将电流线接反，电表照样正向走字，不具有窃电作用。

⑦ 逆相序报警，用户非法接线，电表会报警，除非把线接正确，否则一直报警。

抄表方式

① 通过电表上的按键，可在液晶屏上查询到电表每月的总电量、电压、电流、功率、功率因数等数据。

② 通过手持红外抄表机，可读取电表的各项电量数据。

③ 双RS485通讯口抄表，配合抄表系统，可抄读电表的各项电量数据。并支持DL/T645-1997多功能电能表
通讯规约。
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