
DN1200防腐螺旋钢管价格

产品名称 DN1200防腐螺旋钢管价格

公司名称 河北天泽管道制造有限公司

价格 4000.00/吨

规格参数 型号:219-3620mm
壁厚:5-30mm
长度:6-12米

公司地址 盐山县蒲洼开发区玮赫世嘉院内（注册地址）

联系电话 13191990385 13731709385

产品详情

DN1200防腐螺旋钢管价格====我公司专业生产防腐钢管的大型企业，公司以优质无缝管，螺旋管，直
缝管为基材，生产加工3PE/2PE防腐，水泥砂浆衬里防腐，环氧粉末防腐钢管，TPEP防腐钢管，环氧煤
沥青玻璃布防腐，环氧树脂内防腐，IPN8710饮水管道内防腐，IPN8710管道管件内壁（饮水）防腐、钢
管内壁无毒涂料防腐，三层聚3PP防腐，双层举2PP防腐,聚乙烯弯管热缩带防腐，玻璃钢防腐及各种高分
子防腐涂料。本产品执行：DIN30671、SY/T0413-2002、SY/T0315-97标准。，产品规格89mm-1820mm、
壁厚6mm-50mm。本产品适用于输油管道、天然气管道、城镇供热管道、供水管道、电力等防腐工程。
防腐钢管用于：市政工程：适用高层建筑给水、热网供热、自来水工程、燃气输送、埋地输水等管道。
石油：石油输送管道、化工、印染等行业输送腐蚀性介质的工艺管道。污水处理：污水处理排放管、污
水管以及生物池防腐工程农业：农业灌溉用管、深井管、排水管等网路，耐腐蚀性能优于钢结构有利于
钢管的抗火和防火。

    适用范围主要用于埋地或水下钢质输油、输气、供水、供热管道的外壁防腐，也适用于各类钢结构
、码头、船舶、水闸、煤气储罐、炼油化工厂设备防腐及混凝土管、污水池、楼顶防水层、卫生间、地
下室等混凝土结构的防水和防渗漏。三、产品特点1、本产品为高性能防腐涂料，涂层光滑、致密、坚硬
，粘结力强，耐盐碱、耐海水、耐土壤微生物腐蚀、抗植物根茎穿透性等均极好。涂料与玻璃纤维布复
合使用，可增强防腐层的机械性能。2、常温涂敷，自然固化，施工简便，可使用手工或机械施工，特别
适合现场使用。环氧煤沥青防腐钢管产品简四、技术指标环氧煤沥青涂料按其使用功能分为环氧煤沥青
底漆和环氧煤沥青面漆两类。本公司环氧煤沥青底漆为溶剂型产品；环氧煤沥青面漆为系列产品，按固
体含量分为无溶剂型（GH 201）和厚浆型（GH 202）两类，又按涂层使用时的耐热温度分为耐温型（在
150℃内使用，加注W）和标准型（在100℃内使用），供用户按防腐工程实际要求选用。环氧煤沥青防
腐钢管产品简介我厂拥有一条具有国际先进水平的钢质管道防腐作业线和金属结构防腐保温专用设备。

   刷油缠布防腐钢管厂家加工种类：1．石油天然气用三层聚乙烯（3PE）钢管防腐执行标准。2．石
油天然气用三层聚丙xi（3PP）钢管防腐。3．石油天然气用FBE环氧粉末钢管防腐，执行标准。4．供水
管线水泥砂浆衬里钢管内防腐执行标准。5．环氧煤沥青缠绕玻璃布钢管防腐执行标准。6．供水管线IPN
8710高分子无毒涂料钢管内防腐。7．供水管线环氧饮水管线设备无毒涂料钢管内防腐。8．各类管道配
件防腐。9．热力管道钢管保温（聚氨脂发泡保温层）。两布三油防腐螺旋钢管主要用于埋地或水下钢质



输油、输气、供水、供热管道，也适用于各类钢结构、码头、船舶、水闸、煤气储罐、炼油化工厂设备
防腐及混凝土管、污水池、楼顶防水层、卫生间、地下室等混凝土结构的防水和防渗漏。两布三油防腐
螺旋钢管为高性能防腐涂料，涂层光滑、致密、坚硬，粘结力强，耐盐碱、耐海水、耐土壤微生物腐蚀
、抗植物根茎穿透性等均极好。涂料与玻璃纤维布复合使用，可增强防腐层的机械性能。常温涂敷，自
然固化，施工简便，可使用手工或机械施工，特别适合现场使用。环氧煤沥青涂料按其使用功能分为环
氧煤沥青底漆和环氧煤沥青面漆两类。本公司环氧煤沥青底漆为溶剂型产品；环氧煤沥青面漆为系列产
品，按固体含量分为无溶剂型（GH 201）和厚浆型（GH 202）两类，又按涂层使用时的耐热温度分为耐
温型（在150℃内使用，加注W）和标准型（在100℃内使用），供用户按防腐工程实际要求选用。本产
品企业标准为《液体环氧防腐涂料》，其技术指标与中国石油天然气行业标准SY/T 0447－96《埋地钢质
管道环氧煤沥青防腐层技术标准》和《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》等同，也符合美国自
来水厂协会标准《钢质水管道液体环氧涂料内外防腐层》的要求。

一、做法：组成该产品是由环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜料、助剂、改性胺配制而成。产品具有干燥
迅速，附着力好、柔韧性好，双组分包装、施工方便。具有耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐油等特点。二
、特性及用途：该漆综合了环氧树脂的机械强度高、粘接力大、耐化学介质浸蚀和沥青的耐水、抗微生
物、抗植物根系的特点，是一种高性能的防腐绝缘涂料，该产品有良好的耐化学性、耐水性。适用于输
油、输气、输水管道，自来水、煤气、管道、炼油厂、化工厂、污水处理厂的设备和管道的防腐，亦可
作为海洋石油钻井平台及船舶水下部的防腐及矿山、井下设备的防腐。

二、施工及贮存：（1）涂装前须将基铁表面处理Sa2.5级，施工中严禁带入水份、灰尘、油污以保证涂刷
质量。（2）涂料配比为：甲组分（基料）、乙组分（固化剂）10kg漆；1kg固化剂（或按我厂告知的比
例配比施工）。（3）施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。熟
化30分钟，即可进行涂装。（4）此材料要求随配随用，配比后的涂料须在六小时之内用完。未配完的材
料要密封保存。（5）阴雨天或相对湿度大于75%时应停止施工。对于腐蚀介质严重的部位，建议多道涂
刷。（6）产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。（7）贮存期为十二个
月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，环氧煤沥青防腐钢管可继续使用。
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