
原装EH CM442 水分析变送器

产品名称 原装EH CM442 水分析变送器

公司名称 武汉埃斯特测控技术有限公司

价格 7900.00/台

规格参数 品牌:恩德斯豪斯
型号:CM442
电源电压:220V

公司地址 武汉埃斯特测控技术有限公司

联系电话 027-61872207 13507111591

产品详情

442-AAM2A1F010A+AK 原装E+H CM442 水分析变送器

CM442-AAM1A2F060A+AK原装E+H水质分析变送器可扩展的多参数现场设备，适合所有行业

LiquilineCM442是数字多参数变送器，适合所有过程监测和控制应用。1-/2-通道控制器通过无缝系统集成
，操作简单，减少备件存储，节约时间和成本。LiquilineCM442提供从智能简单化到最大过程安全的一流
变送器平台。

品牌E+H/恩德斯豪斯

型号CM442-AAM2A1F010A+AK

检测项目电导率，泥位计,盐度,ph,浑浊度,溶解氧类型变送器

测量范围CM442

测量精度CM442

电源电压220

分辨率0.01

适用行业游泳馆,水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,污水处理

加工定制否

供电电源220



工作频率50

电流信号4-20

 

优势

调试快速，开放的通信标准，易于进行功能扩展

使用简单：同一模块用于不同参数，无论是用于现场变送器还是取样器，不会产生操作错误

适应简便：随时升级控制器并保持灵活性

维护简单：Memosens技术预标定传感器缩短过程工作时间

应用领域

LiquilineCM442多参数变送器适用于所有无危险区域的应用，例如以下行业及其子行业中的应用：

食品&饮料

生命科学

电力&能源

水&污水

化工
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