
DSR-10数控振荡摇床

产品名称 DSR-10数控振荡摇床

公司名称 无锡杰瑞安仪器设备有限公司

价格 5500.00/套

规格参数 品牌:杰瑞安
型号:DSR-10
产地:无锡

公司地址 无锡市新吴区纺城大道298号B5-1502（注册地址
）

联系电话 0510-88231586 13961827516

产品详情

DSR-10数控振荡摇床产品描述无锡杰瑞安DSR-10系列数控振荡摇床外观优化设计，静音磨合
处理，微电脑程序控制；并配置有 RS232 接口，适用于不同样品的混匀工作。直流无刷电机，
人性化设计，独特的旋钮操作模式，通过不同的托盘能够对各类常用烧瓶、培养皿、烧杯进行
混匀培养。 

DSR-10数控振荡摇床产品特点●夹具可选，可对三角瓶、圆底烧瓶、分液漏斗、培养皿、测
试卡等进行混匀。●通过简单调整，可实现圆周与往复旋转方式的更换。●选用高效无刷直流
电机进行驱动，运行安静、平稳，经久耐用。●数字调节时间与速度，可轻松实现定时、定速
、持续运转模式。●LCD 显示速度、时间、工作模式，方便读取与设定。●宽电压设计，有
效避免网电源不稳定情况对仪器的干扰。 

DSR-10数控振荡摇床产品参数

型号 DSR-10P DSR-10G DSR-10Z
类型          平板式            滚轴式 抓夹式

运行方式 圆周/往复（周转直径10mm）
承重能力 7.5kg (含夹具)

电机输入功率 35W
电机输出功率 10W

速度范围 100-500rpm
显示方式 LCD

时间设置范围 1～19h59min
运行模式 定时/连续
使用环境 5～50℃ / RH≤80%



防护等级 IP21
输出接口 RS 232

电源 AC220～240V/AC100～120V 50/60Hz
外形尺寸 420×360×100mm

重量 13kg
工作盘配置 轴辊夹工作盘（带胶垫及 8

根轴辊，轴辊数量可自选）
四爪夹工作盘1件+四爪锥型夹4件（2

0,25,50,200,250,500ml）任选
平板工作盘 1 件(带胶垫)
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