
新月涂装静电喷涂流水线设备专业喷涂

产品名称 新月涂装静电喷涂流水线设备专业喷涂

公司名称 泰州市新月涂装设备有限公司

价格 398000.00/套

规格参数 品牌:新月
型号:jsxytz
产地:江苏泰州

公司地址 江苏省泰州华港开发区

联系电话  13338872989

产品详情

快速换色粉房：

1、非标尺寸定做，可满足定制化需求，实现各种类型工件的喷塑需求。

2、抗静电进口工程PP塑料制成粉房房体及底板，绝缘性能好，具有良好的静电反弹效应，确保了粉房不
吸粉，且极易清理。

3、采用了德国进口的塑料材质，具有良好的稳定性和极高的强度，使用寿命长。

4、粉房内部结构经严格优化设计，结构简洁，无死角，容易清理。

5、粉房内部配有抽风系统，吸风速度与喷粉速度合理的设计，使粉末在有效距离内被瞬间吸走，避免了
粉房顶部与侧面粉末的堆积，确保了粉房壁不粘粉。

6、粉房配置了蘑菇头反吹设置，底部配有下抽风，风速达到0.3-0.6m/s，迅速吸收粉末，避免底板上粉
末堆积，换色清理速度更快。

7、采用优质长寿命的纳米覆膜滤芯，可捕捉0.1微米以上的粉尘，不浪费一丁点粉末，粉末循环利用率
高，粉房内更洁净。

8、供粉中心可实现粉末的全自动循环，清理喷房时，供粉中心会自动清理粉管、粉泵、供粉桶及喷枪里
的粉末，15分钟内实现快速换色，节省了清理的人工和时间，提高了生产效益。

9、供粉中心粉泵集中
设计，通过气泵形成强大的气流吹向供粉管，确保喷枪及管路的自动清理更加方便迅速，实现粉末的快
速换色，使操作区间更加清洁。



10、供粉中心配备了筛粉机，将从大旋风回收系统中回收的粉末经过筛粉机循环使用，保证回收粉末的
质量，从而实现了粉末同步回收同步利用。

11、供粉中心采用PLC程序控制，触摸屏操作，可显示各部分的工作状态、报警信息、参数设定、手动/
自动操作选择、可以根据工件的不同预设多项预定义参数，并可以随时修改，只需要一个操作者就可以
进行简单快捷的换色，节省人工。

 

快速换色喷粉房，可令您的喷涂线换色时间控制在15分钟之内，不但节省了清理工作的人工，更重要的
是大大减少了整条喷涂线的换色等待时间，让您的喷涂线创造更高的效益！

关于新月

1.新月涂装28年的制造安装经验，因为专注，所以专一。

 

2.拥有精良的数控加工中心。

3.80%的员工拥有10年以上的涂装设备制造安装经验。 

4.98.9%的大旋风高效回收系统，为客户彻底解决了粉末外溢问题。

5.快速换色供粉中心，换色时间仅需10~15分钟，为客户节约大量的时间。

 欧标技术上下温差控制在5℃以内，为高品质的喷涂产品提高提供了技术保障。

A.为您解决喷粉面平整、洁净、涂层表面美观光亮，无可见的起泡、起皮、漏涂和杂色斑痕、皱纹、划
伤、压痕等缺陷。

B.涂层附着力达到（GB/T 5210-1985）

C.涂层柔韧性无网纹、裂纹及剥落

6.在这28年中我们累计了1300多家成功案例，欢迎广大客户来电质询。
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