
现货供应耐高温开炼机 色母料开炼机 橡胶开机炼

产品名称 现货供应耐高温开炼机 色母料开炼机
橡胶开机炼

公司名称 广东锡华机械有限公司

价格 94000.00/台

规格参数 工作容积:2-24L
螺杆转速:20r/mim
主电动机功率:0.75-5.5kw

公司地址 广东 东莞市 厚街镇谷峰路2号

联系电话  13266111188

产品详情

基本参数 品牌：锡华 型号：XH-401
产品别名：实验室用开炼机，开练机，安全小开炼机，PVC开炼机，4寸开炼机，双滚开炼机， 用途：
开炼机其主要的功能在于使产品能符合客户所要求的质量及颜色，为了达到客户的要求，再将实验的结
果及其比率 适用行业： 橡胶及其制品,塑料及其制品聚烯烃,PVC,薄膜,卷材,型材生产及聚合物共混,颜料,
色母粒,稳定剂,安定剂等行业 产品用途：
配色试验软硬度试验试安定剂物理试验化学试验各种特殊配料小批量生产作业 滚筒间距：0-5mm可调
滚筒速比：1.2：1（可指定） 滚筒转速：21：18r/min（可选择） 滚筒表面处理：高硬度镀铬
滚筒材质：KDB实心材料（可选择） 温度：常温~300℃ 温度控制器：RKC温度控制器
加热方式：电加热（可选择） 安全装置：反转门（可选择） 功率：约10HP
体积约(W×D×H)：1100×550×1150mm 电源：3∮，AC380V 重量：约480㎏
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