
台湾利茗蜗轮减速机NE40-30-R-400W

产品名称 台湾利茗蜗轮减速机NE40-30-R-400W

公司名称 苏州翰群机电有限公司

价格 910.00/台

规格参数 型号:NE40-30-R-400W
减速比:30
功率:400W

公司地址 昆山开发区白墅路碧景苑79栋105室

联系电话 0512-57150616 15062698279

产品详情

蜗轮蜗杆利明减速机系按Q／MDl-2000技术质量标准设计制造，产品在符合按国家标准GBl0085-88圆柱蜗
轮蜗杆参数基础之上，吸取国内外最先进科技，独具新颖一格的“方箱型”外形结构，箱体外形美观，
以优质铝合金压铸而成，具有以下优势性能：

1、机械结构紧凑、体积外形轻巧、小型高效；    2、热交换性能好，散热快；   
3、安装简易、灵活轻捷、性能优越、易于维护检修；    4、运行平稳、噪音小，经久耐用；

    5、适用性强、安全可靠性大。本产品目前已广泛应用于各类行业生产工艺装备的机械减速装置，
深受用户的好评，是目前现代工业装备实现大扭矩，大速比低噪音、高稳定机械减速传动控制装置的最
佳选择。

产品信息

产品名称： 铝合金蜗轮减速机

产品品牌： Liming / 利明

型      号： NE40-30-R-1/2

减 速 比 ： 1/30

马     力 ： 1/2HP



极     数 ： 4P

注意事项: 此产品为进口定制产品，下单后由台湾工厂生产入货柜过来，一般不缺料情况下45天左右发
货。

本页价格仅供参考，规格/型号/轴向不同，价格也不同，详细信息欢迎微信联系或来电咨询！ 免费热
线：400-7729-256 手机：15062698279 电话：0512-57150616 微信号：15062698279 

苏州翰群机电有限公司是台湾利茗机械股份有限公司的关系企业，全权负责台湾利明、利茗、LIMING牌
减速机等系列产品的营销事务，服务网点遍及全国三四十个大中城市。主营产品：台湾利明、利茗、LI
MING牌减速机的系列产品。兼营：机电产品、电子类产品及耗材、自动化设备、电控系统的销售及上
门维修、上门安装；电机安装工程等

  利明蜗轮蜗杆减速机是一种动力传达机构，利用齿轮的速度转换器，将电机(马达)的回转数减速到
所要的回转数，并得到较大转矩的机构。在目前用于传递动力与运动的机构中，减速机的应用范围相当
广泛。

特点

蜗轮减速马达使用蜗轮蜗杆可以得到很大的传动比，比交错轴斜齿轮机构紧凑两轮啮合齿面间为线接触
，其承载能力大大高於交错轴斜齿轮机构，蜗杆传动相当於螺旋传动，为多齿啮合传动，故传动平稳、
噪音很小，具有自锁性。当蜗杆的导程角小於啮合轮齿间的当量摩擦角时，机构具有自锁性，可实现反
向自锁，即只能由蜗杆带动蜗轮，而不能由蜗轮带动蜗杆。如在其重机械中使用的自锁蜗杆机构，其反
向自锁性可起安全保护作用。传动效率较低，磨损较严重。蜗轮蜗杆啮合传动时，啮合轮齿间的相对滑
动速度大，故摩擦损耗大、效率低。另一方面，相对滑动速度大使齿面磨损严重、发热严重，为了散热
和减小磨损，常采用价格较为昂贵的减摩性与抗磨性较好的材料及良好的润滑装置，因而成本较高，蜗
杆轴向力较大。    应用范围    蜗轮减速马达是一种结构紧凑、传动比大，在一定条件下具有自锁
功能的传动机械。而且安装方便、结构合理，得到越来越广泛的应用如矿山、起重、运输、冶金、化工
、干粉压机专用、电梯，船舶，机车，建筑、纺织等行业。    蜗轮减速马达的保养方法:   
1、不得重力捶击蜗轮减速马达外壳，以免损坏。    2、定期检查安装基础，密封件，传动轴等是否正
常。若产生不正常现象，应立即停机检查，排除故障。   
3、应尽量避免减速机受阳光直射和处于恶劣条件下。   
4、应担供良好的通风条件确保减速机正常散热。    5、使用推荐使用的润滑油。   
以上方法在一定程度上能够延长蜗轮减速马达的使用寿命!

详情请访问 www.szliming.com苏州翰群（利明电机）
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