
之前做过地坪漆现在要处理掉重庆地坪专家

产品名称 之前做过地坪漆现在要处理掉重庆地坪专家

公司名称 重庆道渝消防器材有限公司

价格 30.00/平方米

规格参数

公司地址 重庆市沙坪坝区马家岩龙暄建材城

联系电话 023-81689778 15922930678

产品详情

为什么之前做过地坪漆现在要处理掉—重庆地坪专家

为什么做过地坪漆的不管厂房还是车库，使用一段时间后大多数都要处理掉？

做之前首先考虑的是：美观好看，不起灰起砂。但往往事与愿违，使用一段时间后就发现比没做之前还
难看。

您是否看到过这样的景象：

1.在地坪表面附着的一那层漆会出现起层翘皮粘接不牢靠？

2.东补西烂，到处是修补后的疤痕，零零散散，且颜色深浅不一，修补后会出现色彩差异，对于有强迫
症的人来说简直就是一种折磨？甚至有的地面已无法再修补，用重庆的话来说就是“东烂点西烂点，到
处翻扎翻扎的。”

3.厂房车间里，由于需要叉车或手推车作业，地坪漆更易损坏，弄坏的地方露出混凝土基层，若不急时
修复处理，使用不久地面又开始起灰起沙，甚至坑坑洼洼⋯⋯当然，这样下去，又会给后期修复带来更
大的难度和更高的成本。

4.地坪漆属于油漆涂料类产品，其味道特重，特别是施工期间，不是一天两天就可以散发掉。像有些厂
房里，一般做地坪漆时，另一边车间还在上班，在厂里上班的员工反响很大，若员工声称中毒，那就麻
烦大了。再者，在一些小区地下车库施工时，由于通风不好，经常搞得业主投诉。等等。

           

而现在用的是在原始地面打磨抛光加硬化宝加固硬化。



不仅有亮度好看，经济实惠并且关键是无尘、耐用、材料无色无味水性环保。

施工流程：勘察原始地面---粗磨---细磨---上材料---细磨抛光。

施工要点：原始地面清扫后，用机器将原地坪表面浮灰磨掉。

细磨淡化痕迹后，均匀的把材料喷撒到地面渗透，再继续打磨，具体工艺需要根据现场地面情况及使用
要求而定。

了解更多地坪相关信息，如价格，施工方法，以及现场情况分析请致电：13638344789（微信同号）

 您也可以登陆 www.cq981.com查看更多地坪打磨，抛光，地坪漆等实景效果图片。

重庆地坪专家重庆道渝地坪。
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