
普蕾特等离子UV光解废气净化设备

产品名称 普蕾特等离子UV光解废气净化设备

公司名称 广州普蕾特流体设备有限公司

价格 260000.00/套

规格参数 品牌:普蕾特
型号:PLT-DUV-50K
设备重量:3200

公司地址 广东广州市番禺区市桥莲湖工业区南庄码头右自
编5号

联系电话 020-31142006 18520345288

产品详情

 等离子光解废气除臭净化器，综合采用了等离子废气净化器和紫外光触媒除臭废气净化器两种设备的
优点组合而成，利用等离子分解技术和UV紫外光解技术相结合，对废气和臭气进行高效协同净化处理：
有机废气和恶臭气体进入集成设备后，经过UV紫外光束区时，被紫外光波高能高效率地照射地，瞬间产
生光解反应；经过等离子体电场时，在纳秒级时间范围内，产生裂变分解反应；如此协同高效地产生一
系列光解和分解反应，经过多级净化后从而达到排放。等离子分解区等离子体是继固态、液态、气态之
后的物质第四态，采用脉冲高频高压等离子体电源，利用双介质齿板放电装置，经尖端放电形式产生等
离子体，在毫秒的时间内，把空气和废气击穿，发生一系列分化裂解反应，产生高浓度、高强度、高能
量的各种活性自由基、电子、离子、臭氧、原子氧、生态氧等，在纳秒级的时间内，瞬间对废气和臭气
分子进行氧化还原反应；活性自由基可以有效在破坏各种病毒、细菌中核酸，蛋白质，使其不能进行正
常的代谢和生物合成，从而致其死亡；而生态氧能迅速将有机废气分子异味气体分解或还原为低分子无
害物质；另外，借助等离子中的离子与物体的聚合吸附作用，可以对小至亚微米级的细微有机废气颗粒
物进行有效的吸附沉降处理。放电过程中虽然电子温度很高，但重粒子温度很低，整个体系呈现低温状
态，所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气
中的污染物作用，使污染物分子在极短的时间内发生分解，并发生后续和各种反应以达到除解污染物的
目的。                                                                       
                                                        UV紫外线光解区1、利用
特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，改变恶臭气体的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭
化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子。2、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解
空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生
臭氧。UV+O2→O-+o*（活性氧）O+O2→O3（臭氧），众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，
对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。3、恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后，
净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化
成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。4、利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌
的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭和杀灭细菌的目的。
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