
30P 1.0 LVDS屏端接口

产品名称 30P 1.0 LVDS屏端接口

公司名称 深圳市卓越信达科技有限公司

价格 .95/个

规格参数 ZYXD:30
KB902-30RSR4A:30
深圳:30

公司地址 深圳市宝安区松岗街道松岗大道7号汉海达大厦9
楼916号

联系电话 0755-81469119 13421334572

产品详情

� 产品特点：单件和两件式 LVDS（低电压差动信令）系统均可与普通的 FFC

电缆一起满足标准速度的要求，或与屏蔽式 FFC

电缆一起满足高速要求。在与屏蔽电缆配合使用时，两种系统的接地端子均可对 LVDS

等高频率、低功耗应用进行有效噪声控制和信号线阻抗控制。单件系统：我们针对 LVDS 应用的最初

FFC 连接器形式为传统的单件式，这种系统的 FFC 直接插入 FFC 印刷电路板连接器。这种形式简洁实用

并减少元件的使用，可减少组装时间并节省成本。该系统具有广泛的、强大的接地端子，可提供强大的

印刷电路板保持力和稳定的平面。在垂直版本中，接地端子还可作为主焊片，从而节省空间并消除每个

连接器端对于额外焊接片的需要。双件系统：我们的最新版本是双件类型，非常适合平板电视显示器等

需要高电路尺寸连接的应用。这种新的双件系统是线对板连接器经济有效的替代品。双件设计可确保

FFC 安全方便地插入而不被损坏，而这些损坏则会出现在单电路尺寸的单件 FFC 应用设计中。
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