
惠州粉尘处理设备布袋除尘的工作原理以及应用

产品名称 惠州粉尘处理设备布袋除尘的工作原理以及应用

公司名称 惠州市万绿通环保科技有限公司

价格 9800.00/套

规格参数 品牌:万绿通
型号:0752hb-fq-49
产地:广东省惠州市

公司地址 惠州市惠州大道（东平段）108号海燕绿岛商城B
1栋7层35号房

联系电话  13556239959

产品详情

布袋除尘器工作原理

⑴ 重力沉降作用——含尘气体进入布袋除尘器时，颗粒大、比重大的粉尘，在重力作用下沉降下来，
这和沉降室的作用完全相同。

⑵ 筛滤作用——当粉尘的颗粒直径较滤料的纤维间的空隙或滤料上粉尘间的间隙大时，粉尘在气流通
过时即被阻留下来，此即称为筛滤作用。当滤料上积存粉尘增多时，这种作用就比较显著起来。

⑶ 惯性力作用——气流通过滤料时，可绕纤维而过，而较大的粉尘颗粒zai惯性力的作用下，仍按原方
向运动，遂与滤料相撞而被捕获。

⑷ 热运动作用——质轻体小的粉尘(1微米以下)，随气流运动，非常接近于气流流线，能绕过纤维。但
它们在受到作热运动(即布朗运动)的气体分子的碰撞之后，便改变原来的运动方向，这就增加了粉尘与
纤维的接触机会，使粉尘能够被捕获。当滤料纤维直径越细，空隙率越小、其捕获率就越高，所以越有
利于除尘。

 

袋式除尘器很久以前就已广泛应用于各个工业部门中，用以捕集非粘结非纤维性的工业粉尘和挥发物，
捕获粉尘微粒可达0.1微米。但是，当用它处理含有水蒸汽的气体时，应避免出现结露问题。袋式除尘器



具有很高的净化效率，就是捕集细微的粉尘效率也可达99％以上，而且其效率比高。

 惠州万绿通环保科技有限公司是一家集科研、设计、制造、销售、环境工程承包施工为一体的高新技
术企业。公司主要承接脱硫脱硝，废气降尘、除臭、净化、污水处理等大气污染治理方面的工程。设备
主要有：光解废气净化器 、UV光催化氧化设备、废气净化塔、布袋除尘器、活性炭吸附装置、等离子
有机废气净化器、污水处理设备等。

 本公司始终坚持质量第一，信誉至上的经营原则，承接各种环保工程为客户解除忧虑。我们始终以饱
满的热情，真诚的合作态度，双赢的经营理念，竭诚欢迎广大新老客户前来洽谈合作。  

    公司名称： 惠州市万绿通环保科技有限公司

    联系方式： 廖小兰 13556239959   400-777-9079

    微信号： 廖小兰 13556239959

    公司地址： 惠州市惠城区水口街道办事处联和37区7号厂房

    备注：产品可依客户不同工作环境需求设计制作。产品不断改良，当外观与参数变更时尚，均
以实样为准
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