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3大问题8项注意，暖通施工要牢记

暖通空调设备包含的内容比较多，而且在安装施工的过程中，由于每一个施工环节都比较重要，比较容
易受到其他因素的影响。

因此，暖通空调工程中出现的问题比较多，这些问题的危害性也比较大。在实际的施工中，工作人员为
了促进安装施工的高效性和稳定性，需要用先进的施工技术，提升施工工作的科学性和高效性。

一、设备噪声超标与处理方法无锡日立中央空调风管机菲斯曼地暖

对于暖通空调的设备来说，其末端的设备很容易出现噪音的现象。

现如今，我国在风机盘管技术的研究上己经取得了明显的进步。很多生产厂家所生产的风机盘管，都可
以达到相应的指标。但是空调机组的噪音却很难消除。

在空调设备运输到施工现场的时候，检测人员要对其进行科学地检测。在大风量空调机组还没有进行安
装的时候就对其进行实验，如果噪声严重地超标就可以及时地进行改进和更换，尽量减少由于噪声超标
而出现严重地返工现象。

（1）设备安装无锡日立中央空调风管机菲斯曼地暖



在进行设备安装施工的过程中，多数采用的是软管连接的形式。其中新风机和空调机结构在具体安装的
过程中，主要采用的是减震器的形式。

另外，风机和风管在进行连接的过程中主要采用的是软连接，风机和水管实现来接也同样采用软连接的
形式。

为了对空调机房的噪音进行处理，需要对空调机房内部的隔声材料进行控制，不仅要做到吸声，还应该
有效地防止设备的噪声外传。空调机房应降低门窗的数量。可见设备的安装施工工作意义重大，需要工
作人员加强重视。

（2）水管安装无锡日立中央空调风管机菲斯曼地暖

水管安装工作也是不容忽视的一个施工环节，在安装的过程中应该严格地按照国家的相关规定来进行。

无论是冷冻水管还是冷却水管都应该采用弹簧减振吊架设备，往往这一设备需要固定在梁体上，梁和梁
之间要架设槽钢横梁结构。在水管穿过楼板的时候应该采用套管的形式，同时还应该做好套管和水管之
间的填料工作。

（3）风系统安装无锡日立中央空调风管机菲斯曼地暖

风管的制作安装工程也是一种复杂程度比较高的安装施工工程。其中消音器也是不可缺少的设备类型。
消声器的设置和安装应该符合风系统安装的相关规范。无论是空调设备还是消音器的材质都应该达到一
定的标准。

另外，在实际的工程中，风管安装的刚度和稳定性需要达到相应的标准，这是减少摩擦噪声的重要途径
；在风管吊架设置的时候应该采用橡胶垫，这样才能够保证风管不出现振动的现象。

（4）冷冻水管主管支架安装无锡日立中央空调风管机菲斯曼地暖

如果工程中的主管管径比较大，而且还伴有轻微的振动现象，这样一来，沿刚性导体会无限传递。另外
，随着时间的不断推移，对设备本身也会造成一定的损害。

经过深入地研究，工作人员对支架进行了改进和完善。噪声都被弹簧减震器吸收。在很多中央空调设备
安装施工的过程中，对冷却水管支架的安装都采用这种方式。

二、空调水系统水循环问题无锡日立中央空调风管机菲斯曼地暖

对于空调系统的安装工程来说，空调水系统的水循环问题是比较常见的，具体来说主要表现在以下几个
方面:

（1）管内污物堵塞无锡日立中央空调风管机菲斯曼地暖

管道受到堵塞是比较常见的病害问题，主要是施工人员没有对管内进行认真地清理，管内存在一定的砂
土。也有可能是在管道焊接的过程中，很多焊接的残留没有得到清除。

这些污染物如果出现了沉积就会严重地影响到系统的支干管和滤网的工作性能。如果这种情况长期存在
，就会形成管内的堵塞。

因此，在管道安装的过程中，做好管内的冲洗工作至关重要、不仅如此还需要对管道的过滤器位置设置
相应的排污阀并且定期对其进行清洗。



（2）管内存气无锡日立中央空调风管机菲斯曼地暖

在实际的安装和施工的过程中，如果施工人员的施工方式或者是顺序不当，就会出现管内存气的现象。
在实际配管的过程中，如果管道在上下方向绕过障碍物就很容易出现顶部存气的现象。另外，如果供水
管线的配置不合理，空气无法达顺流，也会严重地影响到排气装置。

造成管内存气的原因有很多，如果系统中漏装排气阀的位置设置不科学，虽然安装相应的排气装置也会
造成管内的存气现象。最为直接和严重的后果就是会影响到管内的过流面积，严重地还会引起气塞现象
。

支管产生气塞的现象是比较常见的。主要的防治措施主要表现为以下几个方面:如果系统的顶部、管道和
设备的顶端出现了不易排气的地方就会严重地影响到排气装置的正常运行。因此，需要将排气装置设置
在对高点处，这样才能够保证系统内有充足的气体提升排气系统的顺畅性。

三、水系统管路结露和滴水问题分析无锡日立中央空调风管机菲斯曼地暖

在空调系统运行的过程中，如果出现了严重的结露和滴水的问题，则原因有很多。

从总体上可以概括为管道的安装工程以及保温措施不到位，管道的管件、管道以及各类设备之间的严密
程度不高。施工人员并没有严格地按照操作流程来进行施工，管道或者是管件的质量不达标等等。

（1）管路结露无锡日立中央空调风管机菲斯曼地暖

如果保温层的保温工程不科学就会造成管路的结露，由于管道本身可以和空气进行接触，因此，管路本
身的温度要明显比空气中的露点要低很多。出现结露的现象是必然的。

另外，可能工作人员将水管和吊架结构架设到一起，如果水蒸气达到一定的饱和状态，就会出现严重的
结露现象。

如果冷凝管的长度过长，在安装的时候很难保持水平直线的形式。冷凝水管的倒坡现象也会造成严重的
滴水，而且还会对水管造成严重的腐蚀。为了对管路结露现象进行控制，应该选择性能比较好的管材，
其吸湿性和导热系数都应该达到标准。而且还应该控制好粘结的密实性，尽量让冷水的表面和周围的空
气相结合。

（2）管路漏水无锡日立中央空调风管机菲斯曼地暖

管路漏水主要是由于管道与管件、管道与设备之间连接不严密，管件材料质量差等原因造成的。针对上
述问题其解决办法:

加强施工前技术交底和施工中的检查，严禁使用劣质管件，加大对弯头、阀门、法兰、胶垫及设备接口
处等细部的质量控制力度，确保各部件壁结合紧密。

穿墙部位冷冻管加设保温保护套管，确保穿墙部位保温层的连续性和严密性。

加强吊顶封板前，对风机盘管、空调机组等设备和管路周边处的杂物清理检查。

总结无锡日立中央空调风管机菲斯曼地暖

在暖通空调工程施工管理中，管理人员应细致地做好质量控制工作。

空调工程施工前要了解设计意图，熟悉各专业施工图，编制好施工组织图，要抓住工程的控制要点，做



好控制要点的事前、事中、事后管理。

无锡日立中央空调销量第一 无锡日立中央空调型号 无锡日立中央空调系列名称
无锡日立中央空调滨湖区专卖店 无锡日立周新西路店 无锡日立中央空调优惠专线
无锡日立中央空调新款 无锡日立大3p 无锡日立中央空调周新西路11号 无锡日立一拖一中央空调
无锡日立中央空调多联机
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