
JRA-1000CP超声波连续流粉碎机 厂家推荐

产品名称 JRA-1000CP超声波连续流粉碎机 厂家推荐

公司名称 无锡杰瑞安仪器设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:杰瑞安
型号:JRA-1000CP
产地:无锡

公司地址 无锡市新吴区纺城大道298号B5-1502（注册地址
）

联系电话 0510-88231586 13961827516

产品详情

JRA-1000CP超声波连续流粉碎机 厂家推荐产品描述 无锡杰瑞安JRA-1000CP型循环连续流超
声波粉碎机可以对实验样品进行连续处理，具有处理量大，使用方便的优点，应用广泛；它能
用于多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎，同时可用来乳化、分立、匀化、提取、消
泡、清晰、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。仪器被广泛应用于生物学、微生物学、
物理学、动物学、农学、制药、化工、污水处理、纳米材料等领域。 

JRA-1000CP超声波连续流粉碎机 厂家推荐产品特点 ●大屏幕液晶显示，微电脑集中控制，
操作简单方便。●超声功率、间隙、总时间可调，数据存储功能。●超声波功率、频率自动跟
踪，故障自动报警，确保使用安全。●宽频恒流超声波破碎，对不同特性的样品分散和破碎更
均匀。●应用广泛，尤其对低粘度样品效果更佳。●处理量小时，可将物料杯取下作为常规超
声波破碎仪使用。●不锈钢双层物料杯设计，可与恒温槽配套使用，确保样品在连续处理时温
度恒定。 

JRA-1000CP超声波连续流粉碎机 厂家推荐产品参数

型号规格 JRA-1000CP
功率 10-1000W（可定制大功率）
频率 20~25KHz（可定制单频、双频或多频）

变幅杆 20或22MM
有效容积 1000ml

         处理方式 循环流动式
循环方式 特制恒流泵输送

提取杯 不锈钢双层物料杯
温度保护 样品温度~90℃



控温范围 -20~100℃（选配）
电源 220V 50HZ
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