
蚊香盒外收缩膜包装机自动套膜收缩包装设备厂家

产品名称 蚊香盒外收缩膜包装机自动套膜收缩包装设备厂
家

公司名称 廊坊福久环保科技有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:福久源
型号:节能型
产地:河北省廊坊市

公司地址 河北省廊坊市大城县东迷堤村

联系电话 0316-13784463821 18133864493

产品详情

全自动L型垂直上下封切包装机是一款新型全自动L型封切机，自动化程度高，工作效率高，广泛适用于
印刷，彩盒，贺卡，相册相框，医药，电子，化工，化妆品，食品饮料等行业的批量生产包装。
*封切刀架由四柱垂直系统驱动，可克服传统L型封切机出现的折皱和封口线不再产品中间位置的问题。 
 *封口高度可调整，可保证封口线处于中间位置，选择适合包装高度，可减少封刀行程时间，从而提高
生产速度，降低生产成本。
*采用水平及垂直两组光电，切换方便对薄或小的产品可以轻松完成包装。

  *本机采用进口PLC可编程控制系统；具有安全保护及警报装置，且封切系统能够持续流畅做出封口
动作，不用更替，检修及操作非常容易。  封切刀采用进口特殊材质料，表面涂层采用美国杜邦特氟龙
耐高温抗粘材料，确保封口不开裂，封口线结实。不会焦化，不冒烟零污染。   *封切刀自身还带有
自动保护功能和装置，能有效防止误切包装物，该机封切部分装有有机玻璃防护罩，并带有自动报警功
能，大大提高操作者安全。

功能特点：

1.机械关键部位采用不锈钢结构，符合食品QS和医药GMP卫生标准。

2.人性化、智能化参数设置功能，普通人员在短时间内都能熟练使用、操作、保养和维护更加简单方便
。

3.更换包装产品时，省时省膜。可储存10组包装产品的参数，直接切换即可正常生产，无需重新调节，
减少调节过程的物料损耗。

4.采用温控制模块智能控制，控温更加稳定，在触摸屏直接调节参数。



5.无需调节切刀速度，采用伺服运动控制器自动追踪同步。

6.包装产品物料位置参数化设置，无需手动机械式调节包装位。

7.成熟的伺服控制技术，具备过载保护、漏电保护、故障报警等安全装置，保护包装机的安全和使用寿
命。
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