
隔膜泵 矿用防爆型 气动 可潜水

产品名称 隔膜泵 矿用防爆型 气动 可潜水

公司名称 山东省安立泰股份有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 流量:100L/min
出口压力:0.4Mpa
质量:32kg

公司地址 鱼台县经济开发区古亭路

联系电话  18653770917

产品详情

技术简介

BQG系列气动隔膜泵是我公司自主创新、自主研发、拥有自主知识产权的新型气动产品，技术已达到国
内领先、国际先进水平。

BQG系列气动隔膜泵是一种高质量的正向位移自吸泵，它以工矿企业常用的压缩空气为动力源，利用气
室中的压力差在液体室中交替产生吸入液体压力和正液体压力，控制单向球阀开关确保液体的正向流动
。该泵拥有无死点、抗失速设计和模块化的气动泵体/流体部分，有效的解决了原隔膜泵阀芯部件运动不
到位等技术难题。

 用途/应用领域

气动隔膜泵是一种新型输送机械，该产品核心部件采用铝合金铸造，隔膜、球及球座采用国际先进材料
制造而成，具有质量轻、体积小、噪声低、操作简便、运行可靠，耐磨、耐腐蚀、防火、防爆等优点。
特别适用于矿井、坑道、隧道工程和石油、化工等领域，同时，气动隔膜泵还具有潜水泵、自吸泵、杂
质泵、屏蔽泵、泥浆泵等功能，适用范围广泛，可满足不同用户、不同介质的输送需要，已成为无声风
动潜水泵的主要替代品。

 使用条件

a)输送任何可流动性物料，介质浓度(体积比)不得超过15%；

b)含固体颗粒的最大直径不超过9mm；

c)工作环境温度（5～50）℃；

d)输送介质的PH在6～8范围内；



e) 输送介质温度不超过50℃；

f)适用气压范围0.4MPa～0.8MPa。
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