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产品名称 化验烧火油热值的仪器—检测锅炉油热值的设备

公司名称 鹤壁市山城区英特仪器仪表厂

价格 1.00/个

规格参数 品牌:鹤壁英特仪器
型号:ZDHW-20000M
准确度:10卡以内

公司地址 鹤壁市山城区长风路元泉村

联系电话 86-03922700039 13839234904

产品详情

化验烧火油热值的仪器—检测锅炉油热值的设备
国内知名厂家推荐《鹤壁市英特仪器仪表厂》价格详询：138.3923.4904 售后专线：0392-2700039 新研制高
精度油品热值仪，醇基燃料热量测定仪，化验油大卡的设备，检测甲醇发热量的仪器，化验重油热卡的
仪器，烧火油热值检测仪器，燃料油热值化验设备，环保油热值化验仪，为您提供最权威，最专业的全
程服务。公司以先进的设计理念、独特的加工工艺、优良的制作品质、完善的检测试验，坚持产品的高
技术性、高质量、高稳定性。

化验烧火油热值的仪器—检测锅炉油热值的设备 常识介绍：

1.热值测定用的燃烧皿最常用的是不锈钢坩埚，而最能保证生物质样燃烧完全的是不锈钢坩埚。

2.热量计量热系统升高1℃吸收到的热量，称为热容量，它的单位是J/℃。

3.用恒温式热量计测定油的发热量时，内筒水温一般要调节到比外筒水温略低1℃左右，这样油样完全燃
烧后外筒水温要比内筒水略高，以保证在测定终点时内筒水温得以下降。

4.氧弹由不锈钢（优质）精加工而成，它能耐受压力为20Mpa的水压试验。

5.标定热容量的苯甲酸。

化验烧火油热值的仪器—检测锅炉油热值的设备 量热仪产品更新换代迅速，已出现了一款自动充氧、
氧弹自动升降、实验完成后自动释放氧弹废气的高自动化的量热仪。

1.用户操作时只需要装好氧弹，余下联接电子天平读取试样重量、充氧气、升降氧弹、识别氧弹、定量
内筒水水量、点火、完成试验、氧弹放气、实验结果统计等过程可全部实现自动化。

2.自动调节内外筒温差，保证终点时内筒比外筒温度高1K左右，完全符合国标第8.2.4条要求，测试结果



长期稳定。

3.能连续72小时以上做实验，解决了无冷却装置的量热仪因外筒水温升高（过冲）而需暂停实验的技术
难题。

4.采用进口机械部件，自动充氧、自动放气、自动升降氧弹等运动。

5.采用压缩机制冷和专用加热装置，实现自动控制外筒水温，控温精度达到国标第7.1.4要求（±0.1K）。

量热仪的量热系统中，除了水吸收热量外，氧弹、内筒、温度计和搅拌器等都会吸热，而且各自的吸热
情况不一样，各种因素比较复杂，不可能依靠简单的数学计算获得，只能采用已知热值的基准物如苯甲
酸来实际标定出量热系统温度每升高1℃所要吸收的热量，也就是标定出量热仪的热容量。

热容量标定的有效期为3个月，但在以下情况发生时，应立即重新标定：

1、正常使用中的量热仪经过较大幅度的搬动;

2、更换量热仪氧弹的较大部件：如氧弹盖、连接环等;

3、更换量热仪温度计;

4、测定发热量时，内筒实际水温与热容量标定时的平均内筒水温相差5℃以上;

5、量热仪经过大修，并完全换水以后;量热仪网建议，如果量热仪的使用环境长时间没有发生重大改变
，每年也要根据使用地的季节变化，分为春、夏、秋、冬季，各标定一次。
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