
甘肃桥梁裂缝注胶 天水桥梁加固维修

产品名称 甘肃桥梁裂缝注胶 天水桥梁加固维修

公司名称 河北启程路桥养护工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省衡水滨湖新区彭杜乡南赵常村

联系电话 0318-5212333 18103382732

产品详情

甘肃桥梁裂缝注胶 天水桥梁加固维修

1.施工方法特点 

对于因在隧道施工中存在薄弱环节及不良地质的综合影响，在隧道二次衬砌混凝土施工完成后在部分地
段上会出现隧道渗水现象，采取隧道钻孔灌浆和增加排水孔施工方法，操作简单，施工时间短，隧道安
全，保障了公路隧道运营的畅通。 

2.适用范围 

本方法适用范围广泛，主要用于隧道内因各种不良地质原因影响或隧道施工存在的薄弱环节造成的渗水
部位处理。 

3.工艺原理 

隧道钻孔灌浆可以增加隧道洞室的不良地质的整体强度，提高潜在滑动面上的抗剪强度，有效地阻止隧
道变形；增加排水孔可及时疏导出隧道山体内的积水，降低隧道内的水压力，减少对隧道山体中的不良
地质的侵蚀破坏。 

灌浆孔距与排距为2m×2m，孔深入岩6m，段长分为二段，第一段2m，第二段4m；钻孔直径为D56mm。
每排7个孔。 

排水孔孔距与排距为2m×2m，孔深入岩8m，钻孔直径76mm。隧道排水孔周边人工该槽，其尺寸为长18
500mm×宽100mm×深60mm。每个槽打D76排水孔8个，孔内置D50mm长7.5m塑料排水盲管，孔口置D50
mmPVC管（0.5m/根）。
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