
ZW32-12F产品型号

产品名称 ZW32-12F产品型号

公司名称 乐清市启轩电气有限公司

价格 6500.00/台

规格参数 额定频率:50HZ
额定电压:12KV
额定电流:630A

公司地址 乐清市盐盆街道后埭头村

联系电话 0577-61803263 18006882810

产品详情

一、概略    1.1 商品类型及称号ZW32-12/630-20野外高压真空断路器。1.2 首要用途ZW32-12/630-20野
外高压真空断路器（以下简称断路器）为额外电压12KV，三相沟通50Hz的野外配电设备。首要用于开断
、关合电力体系中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电体系中作保护和操
控之用，及农村电网频频操作的场所。本装置运用说明书规定了断路器的首要技能参数、商品构造、以
及操作、装置、运用保护的原理和办法等内容。1.3 类型含义1.4 引证规范断路器契合《GB/T11022
高压开关及其操控设备规范的共用技能条件》、《GB1984-89 沟通断路器》《GB1985-89
沟通高压阻隔开关和接地开关》和DL404、IEC56等规范的有关要求。1.5 运用环境条件1、海拔高度不超
越2000米；2、周围空气温度：-45℃~+65℃；日温差：日改变25℃；3、风速不大于35m/s；4、无易燃、
爆破风险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。1.6 首要技能参数（见表1） 表1序号 项目 单位 数值1 额外电压
kV 122 额外频率 Hz 503 额外电流 A 400、6304 额外短路开断电流 kA 16、205 额外峰值耐受电流 kA
40、506 额外短时耐受电流（4S） kA 16、207 额外短路关合电流（峰值） kA 40、508 机械寿数 次 100009
额外电流开断次数 次 1000010 额外短路开断电流开断次数 次 3011
1min工频耐压（湿）（干）相间、对地/断口 kV 3442/4912 雷电冲击耐受电压（峰值）相对、对地/断口
kV 75/8513 二次回路1min工频耐压 kV 21.7 机械特性（见表2）表2序号 项目 单位 数值1 触头开距 mm
9±12 触头超行程 mm 2±0.53 分闸速度 m/s 1.2±0.24 合闸速度 m/s 0.8±0.25 触头合闸弹跳时刻 ms ≤26
相间我国间隔 mm 340±27 三相分合闸不同期性 ms ≤28 各相导电回路电阻 υΩ ≤809
带阻隔开关各相导电回路电阻 υΩ ≤15010 合闸时刻 ms 30-6011 分闸时刻（分励脱扣） ms 20-4012
储能电动机额外功率 W 40
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