
耐高温的硅胶

产品名称 耐高温的硅胶

公司名称 天津晨化硅业有限公司

价格 80.00/kg

规格参数 品牌:晨化
产地:天津

公司地址 天津市东丽区军粮城工业园宝仓路中段198号

联系电话 022-84818321 13502075263

产品详情

 加成型硅胶

一、加成型硅胶的用途及其特点

  988#加成型高温模具胶主要用于制造金属工艺品,食品级模具制作，它所配用的催化剂为铂金醋酶催
化剂。988#加成型高温模具胶具有优良的耐高温性，温度可达到3000c至5000c，可解决压模机做不到的产
品，填补了做大件铅锡合金工艺及花纹精细产品的空白，是目前国内最先进的htv-2高温胶，是做铅锡合
金工艺品的首选材料。

 

二、加成型硅胶

型 号 颜 色 固 化 剂

 配
比(%)

操 作 时
间(mins)

固 化 时
间

(mins)

硬   
度( a0 )

拉 伸 强 
度(kgf/cm
2)

抗 撕 裂
强 度(kgf/
cm)

粘  
度

（cps）

收 缩 率
(%)

伸 长 率

（%）

988# 透明 10 : 1   30 10 / 1500c 30-40 ≥42 ≥35 ≥80000 ≤0.1% 400%
998# 透明 1 : 1   30  60 /

250c
21 ≥28 ≥18 ≥6000 ≤0.1% 400%
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