
丹阳施耐德变频器公开化维修

产品名称 丹阳施耐德变频器公开化维修

公司名称 无锡康思克电气有限公司

价格 2368.00/台

规格参数 施耐德:丹阳施耐德变频器维修
施耐德变频器维修:丹阳施耐德变频器公开化维
修
变频器维修:丹阳变频器维修服务

公司地址 无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号

联系电话 0510-83220867 15961719232

产品详情

丹阳施耐德变频器公开化维修，丹阳施耐德变频器维修施耐德变频器出厂设定恢复很多变频器维修人士
特别是刚刚入行的人士，在变频器参数设定中无法设定，想着恢复出厂设定值但是不知道如何操作，所
以导致卡在这个点上没办法处理，我们公司接过很多类似一些特有品牌变频器无法恢复出厂设定的原因
，就详细的概括关于施耐德ATV58变频器、施耐德ATV38变频器、施耐德ARV71变频器，施耐德系列变
频器如何恢复出厂设定值。

问：施耐德ATV58 ATV38 ATV58F变频器如何恢复出厂设置？

答：施耐德变频器出厂时，厂家对每个参数都预定一个值，这些参数叫出厂值、默认值。

恢复方法：

1.进入文件菜单FIL-，找到子菜单文件操作类型Fot-

2.进入后，找到-INF选项，然后根据提示按确认键共3次即可

 

丹阳施耐德变频器公开化维修，丹阳施耐德变频器维修问：施耐德ATV31变频器如何恢复出厂设定值？

答：施耐德变频器出厂时，厂家对每个参数都预定一个值，这些参数叫出厂值、默认值。

1.进入菜单I-O、drC、CtL-、FUN、FLt-等菜单，找到后一个参数FCS并进入

2.找到INI选项，并且按确认健超过2S



3.显示闪亮并变为NO。则寿命已恢复出厂设定

注意：CtL-菜单中的LCC的设定（YES或NO)不会自动恢复出厂设定

 

施耐德ATV68变频器如何恢复出厂设定？

答：施耐德变频器出厂时，厂家对每个参数都预定一个值，这些参数叫出厂值、默认值。

1.首先进入F2菜单

2.然后将F2.00的设定由0设为1，即将变频器参数恢复为出厂设定

3.再将F2.01的设定由0设为1.即将电动机参数恢复为出厂设定

 

丹阳施耐德变频器公开化维修，丹阳施耐德变频器维修施耐德ATV71/61变频器如何恢复出厂设定？

答：施耐德变频器出厂时，厂家对每个参数都预定一个值，这些参数叫出厂值、默认值。

1.首先在变频器菜单中找到1.12出厂设定子菜单

2.然后在该菜单中的四个子菜单：设置源选择、参数组裂变、回到出厂设定、保存设置

3.然后设置源选择，只用哪个配置覆盖当前的配置，这里面有三个选项：宏设置、设置1、设置2。其中
宏设置是完全用出厂参数覆盖当前配置；丹阳施耐德变频器公开化维修，丹阳施耐德变频器维修设置1是
用变频器的套内存配置覆盖；设置2是用施耐德变频器的低套的第2套内存配置覆盖。

4.然后参数组列表，选择哪个参数需要恢复出厂设定或用内存配置来覆盖，这里有四个选项：全部、变
频器菜单、设置菜单、电动机参数

5.然后回到出厂设定，进入本菜单后，根据提示检查接线情况，按ENT确认、按ESC取消

6.根据上述执行后即可恢复出厂设定或用内存配置覆盖

7.然后保存设置，指将当前配置保存在内存区域，即保存设置1、保存设置2  

温馨提醒：施耐德变频器可以依照以上详细方法去执行操作，避免不要随意乱操作，如果您在操作
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