
白色LED照明驱动芯片FP8013发光二极管方案

产品名称 白色LED照明驱动芯片FP8013发光二极管方案

公司名称 东莞市二方电子科技有限公司

价格 1.80/PCS

规格参数 工作电压:2.5 ~ 5.5 v
工作电流:3A
封装:SOP-8L(EP)

公司地址 中国广东东莞市南城区黄金路天安数码城B1栋71
2号

联系电话 86-076981816942 13790196121

产品详情

FP8013，5V,3A,1.5 mhz Buck恒定电流切换调节器为白色LED

工作电压:2.5 ~ 5.5 v

可调输出电压为0.1 v

精密反馈参考电压:0.1 v(±10%)

输出电流:3A(Max)。

工作周期:0 ~ 100%

内部固定PWM频率:1.5 mhz

低静态电流:100μa

不需要肖特基二极管

内置软启动

当前模式操作

过温度保护

封装:SOP-8L(EP)



FP8013是一种PWM控制buck转换器，旨在为驱动高功率发光二极管提供一种简单、高效的解决方案。有
一个0.1 v的参考电压反馈控制，以尽量减少功率损耗，外部电阻为驱动各种类型的发光二极管设置电流
。FP8013包括高低侧开关，实现高效率和紧凑的PCB布局。为了延长便携式应用的电池寿命，低辍学的
操作支持100%的工作循环。其他特点包括热关闭、循环电流限制和电流保护。
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