
深圳安卓anzhuo防震标签防倾斜标签厂家

产品名称 深圳安卓anzhuo防震标签防倾斜标签厂家

公司名称 深圳安卓物联科技有限公司

价格 12.00/个

规格参数 品牌:anzhuo
型号:50g
批发电话:18948798110

公司地址 龙岗区蒲排北一巷13号

联系电话 0755-84656176 18948798110

产品详情

深圳anzhuo防震标签防倾斜标签厂家：深圳安卓物联科技有限公司

法人：陈柱梁

电话：18948798110

防震动指示器 一、作用原理 震撞指示器是一张八角形的强力胶贴标签，主要贴于货物的外包装箱上
，在指示器所受的外力超出其设定范围时， 中间的晶管便会由白色转为红色，并指示结果不可逆保持
下去。此标签为产品运输和搬运提供了有效的参考。 二、监视效用 

1、当操作不当发生时，提供可靠证据。 2、当操作不当发生时，建立一个可识别的视觉指示。 3、令
货品受到小心对待，降低运输的损耗率。 4、提高供应商或物流运输商的形象。 5、增加客户的信任
和忠诚度。 

三、应用范围 震撞指示器通过特定的冲击设计起作用、经济、广泛地用于运输过程货物的监视，其适
用范围从生产监视到保证运输。震撞指示器作为一种活性的运输标签，要求参与运输过程的操作人员的
高度注意。简单地说，震撞指示器意味着减少弊端，而减少弊端就意味着减少损坏事件、降低成本。 

五、适用范围 震撞指示器用来检察和避免货物在运输途中受到过分振动或冲击，它们被广泛用于国防
、军事、航空航天设备、航天通讯、航空网络服务器系统、大型精密部件、冷藏设备、大型电脑系统、
头重脚轻的设备、网络信息系统、电子通讯设备、医疗设备、大型玻璃制品、影印设备、摄影器材、电
视、电脑、DV、音响设备、汽车发动机及零件、家具、灯饰、药品、生物制品、血库、化学用品、显影
液、重机械、电路板、大型电池、大型开关柜、液压机和其他产品主机等在运输中对产品所受的外力有
严格要求的货品的运输。 六、选用规则 震撞指示器有五个感应区，分别是黄、紫、红、橙、绿五种
，不同颜色对应不同激活值。 规则：选择震撞显示标签取决于货品的体积（长x宽x高）和货品的重量
：体积越大，重量越重的货物选择越敏感的类型。其他还应考虑内在的因素： 包装材料：包装设计相
当稳当，而且货损率越低时，可以选用敏感度越低的类型； 货品本身的精细度：如果货品相当精致，



对运输的要求很高时，就要选用敏感度高的类型；  产品受保护点及重量中心：产品设计较特别时，
比如头重脚轻型，运输的要求也相对较高，相应地，应该选择敏感度高的类型。 
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