
体育中心建筑声学建设

产品名称 体育中心建筑声学建设

公司名称 江苏三博环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 降噪系数:0.75-0.95
隔声量:>40dB
防火等级:A级防火

公司地址 2155365715@qq.com

联系电话 025-86112768 13404177888

产品详情

江苏三博环保科技有限公司为中国2010年上海世博会保温防火吸声合作伙伴，江苏省声学学会团体会员

单位，集技术研发、现场制造、销售推广、工程设计和施工为一体，致力于新型A级防火保温及国际最

新型专业声学处理材料和工艺的研究和推广。三博公司共携子公司（三博建筑科技、三博消音）主要创

新并推广的AAT（A级防火型保温、吸声产品）、SUNB（隔声板、轻质隔声墙）及综合噪声治理等，被

中国建筑业协会材料分会、中国质协用户委员会、建筑材料委员会等机构评定为“2010上海世博会建设

工程节能环保新材料（系统）”、“2010年度中国建设工程材料重点推荐品牌。”

空调热泵机组降噪应用

热泵机组具有结构紧凑、占地小、适用于室外安装、性能稳定、开启自控等特点，其采用空气冷却及换

热，免去了冷却塔、冷却水泵、水池水箱等设备，因而安装便捷，减少了土建投资，得到了大量的运用

。但热泵机组运行时的高噪音问题也比较突出，给周围环境造成较大影响。

热泵机组运行时的噪声源主要有三个：一是箱体底部的压缩机，二是箱体上部的轴流排风机，三是输送

冷热水的循环泵。箱体上部轴流风机噪声一般比压缩机高3-5dB（A），比循环泵噪声高10-15 dB（A）。

按操作规程规定，热泵机组轴流风机和压缩机应同时开启，若单独开启，有可能损坏机组，因此，这两



个噪声源互有影响，应同时进行治理，而循环泵噪音较上述两种噪音略小，是否治理可根据实际情况而

定。

热泵机组噪声控制要点：

1、风机消声：热泵机组按其容量大小不同，箱体上部一般安装4-12台轴流风集。降低风机空气动力性噪

声最有效的办法是加装消声器，可在每台风机上加装消声器，也可以在热泵机组的箱体上加装一整体式

箱形消声器。

2、压缩机隔声处理：热泵机组压缩机安装于箱体下部钢支架上，有的压缩机进气腔内有一定空间，可局

部加装隔声吸声罩，可降噪约8dB(A)。

3、隔声吸声消声装置：热泵机组本身通风散热要求高，多数是至于空旷的室外或屋顶等，尽管采用了如

上治理措施，其噪声仍可能会超过70dB(A)，若环境要求特别安静，还须采取其他措施降噪。

4、隔振：热泵机组安装技术条件中规定，在热泵机组底部应加装减

冷却塔降噪应用

冷却塔是制冷设施循环用水的一种装置，其作用是将热水冷却，再次循环使用。目前一般依据GB12348-2

008和GB22337-2008对冷却塔噪声污染进行治理。

冷却塔噪声源由以下几部分组成：风机进排气噪声、淋水噪声、风急减速器和电动机噪声、冷却塔水泵

、配管和阀门噪声。其中，主要噪声源是进排气噪声和淋水噪声。风机通过进排气口和塔体向外辐射噪

声，排气口噪声高约为5-10dB（A），其频谱特性以低频为主的连续谱。循环热水从淋水装置下落时，与

塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水声属高频噪声，淋水声大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。

治理措施：

消声器：对于冷却塔风机进排气口噪声，可用于消声器降噪。

隔声屏障：将消声通风百叶结构与吸隔声板组合成隔声结构，可降低冷却塔进排气口噪声、淋水噪声、

电动机和传统设备的机械噪声。

消声垫：有效降低冷却塔淋水噪声。

水泵房综合噪声治理



水泵作为现如今城市高层住宅与工矿企业内必备的设备之一，起到了不可替代的作用。但是由于水泵机
组自身的振动和噪声污染，给周边生活和工作的环境造成非常大的影响，水泵噪声频谱主要以中低频为
主：

（1）管道水流噪声；

（2）电机电磁噪声；

（3）泵体、管道振动与建筑结构相连产生的共振。

降噪措施：

 （1）水泵减振系统，水泵在安装时都会配备基本的减振器等设施，但由于质量、年限等因素，很快会

失去原有效果。故水泵降噪中其基座减振平台的设计必不可少；

 （2）管道柔性连接、管道减振抱箍，管道柔性连接通常采用安装避震喉解决；减振抱箍主要作用于管

道吊架与机房体产生的固体传声；

 （3）机房吸声，水泵机房通常采用的是240砖墙砌筑，其表面吸声系数低，室内混响时间长，吸声措

施可以大幅度降低混响时间，从而起到降噪的作用；

 （4）电机通风式消声箱，主要作用于电机噪声过大而采取的降噪措施。
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