
赣工100L自动升降气动搅拌机 实验室防爆搅拌机

产品名称 赣工100L自动升降气动搅拌机 实验室防爆搅拌机

公司名称 赣工机械设备科技（东莞）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:赣工
型号:100L
产地:广东

公司地址 东莞市南城街道莞太路胜和路段7号利士楼三楼
南侧305室之二(集群注册)

联系电话 0769 - 87037816 15920631511

产品详情

产品名称：气动升降搅拌机

产品型号：SJ-100

马达功率：0.37KW

升降方式：气动

搅拌转速：0~300（无极调速）

处理量：1000L

机架材质：碳钢

表面处理：喷漆

安装方式：移动式

动力类型：压缩空气

工作气压：0.4～0.7Mpa

物料类型：液-液

https://shop1484931140120.1688.com/?spm=0.0.0.0.JWjS8G


作业方式：连续作业

适用物流：油漆、涂料、溶剂、油墨、环氧树脂、胶水、化学品、浆料、食品医药等化工液体

搅拌容量：200公斤，55加仑桶，200L油桶

搅拌液体粘度：8000CP以下

马达功率：3/4HP（根据液体粘度选择马达功率）

转速范围：0～700转/分钟(转速可调)

耗气量：0.504M3/分钟

搅拌轴尺寸：￠16*长900mm

桨叶样式：三叶式（螺旋桨式、推进式）

桨叶尺寸：8″*2个（￠200mm）

机架材质：加厚型U型槽钢烤漆

机架样式：2个3英寸定向轮，2个万向轮带刹车，配推车扶手

升降方式：气缸升降，导轨辅助升降装置（可自由定位）

升降高度：地面到桨叶底部970mm

最大桶尺寸：￠640mm

机架外形尺寸：长870*宽840*高1350mm

产品重量：大约56公斤

包装方式：木框包装（搅拌机出厂通过内部测试合格后，分模块包装）

赣工机械设备科技（东莞）有限公司

联系人：胡生                                       

                  旺旺：赣工机械设备科技（东莞）

手机   ：15920631511                                   

https://jxgangong.1688.com/


         邮箱： 15920631511163.com

电话   ：0769-87037816                                  

       网址： www.jxgangong.xin

                                 

传真   ：0769-87037816                                  

                https://jxgangong.1688.com  
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