
奥美特管道除湿机40kg车间仓库管道式防潮除湿机

产品名称 奥美特管道除湿机40kg车间仓库管道式防潮除湿
机

公司名称 苏州奥美特电气有限公司

价格 11111.00/台

规格参数 品牌:奥美特
型号:AMGD-40S
产地:苏州

公司地址 苏州市吴中区临湖镇银藏路666号

联系电话 0512-66954415 18962621597

产品详情

 一、奥美特管道除湿机技术参数：

 二、产品特点： 

升温型管道除湿机是在常规除湿机的基础上，增加相关配置，调整或增加风量风压，进风口与出风口利
用法兰与风管连接，通过使用场所的管道，把室内的潮湿空气抽出进行处理，经过处理后的干燥空气重
新回室内，如此循环达到除湿。

三、应用领域：

奥美特管道除湿机应用范围：

广泛应用于：制药厂、食品厂、电子厂、卷烟厂、实验室、军工、人防、电力、印刷厂、车间等对湿度
要求较高的场所。

 四、工业除湿机原理：

工业除湿机由压缩机、热交换器、风机、盛水器、机壳及控制器组成。工业除湿机原理可简单地理解成
风扇将潮湿空气抽入机内，通过热交换器，此时空气中的水份冷凝成水珠，变成干燥的空气排出机外，
如此循环使室内湿度降低。

1、除湿机的外循环

在正常开机的情况下 → 通过风机的运行 → 潮湿的空气从进风口吸入 →
经过蒸发器，蒸发器将空气中的水分吸附在铝片上 → 变成干燥的空气 → 经过冷凝器散热 →



从出风口吹出。

2、除湿机的内循环

通过压缩机的运行 → 排气口排出高温高压的气体 → 进入冷凝器冷却 → 变成低温高压气体 →
通过毛细管截流 → 变成低温低压的液体 → 通过蒸发器蒸发吸热 →
回到压缩机变成低温低压的气体，如此循环。
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