
安平标准竖杆基坑施工临边警示防护护栏

产品名称 安平标准竖杆基坑施工临边警示防护护栏

公司名称 安平县亚荣星环保科技有限公司

价格 45.00/米

规格参数 品牌:亚荣星
型号:YRX-5212
产地:安平

公司地址 安平县前铺村东北1500米处

联系电话  13171717573

产品详情

安平标准竖杆基坑施工临边警示防护护栏

产品特点：安全性能强，造型美观，具备警示醒目的优点。  

产品用途：用于建筑施工现场临边安全防护。

优点

精致美观：采用现在先进的调频无缝焊接技术，使焊接点完美无缺；

抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；

灵活性：地面使用膨胀螺丝固定，工程结束可拆卸重复利用。

作用：分隔功能 阻拦功能 警示功能

使用范围

建筑施工现场临边安全防护，也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、

公司设置警戒线及其它止步场所等。

基坑临边护栏、临边防护栏生产厂家为多个铁路局、建筑单位、路桥公司提供文明施工安全保障的临时
防护栏、泥浆池围栏网、安全网围栏等金属栏片，基坑防护栏、临边防护栏生产厂家报价合理、交货速
度快，不会拖延工期，请广大采购商放心下单！



基坑临边护栏： 

1、基坑施工必须进行临边防护，深度超过2M的基坑施工还必须采用密目式安全网做封闭式防护。临边
防护栏杆采用钢管栏杆及栏杆柱以扣件或电焊固定。防护栏杆由二道横杆及栏杆柱组成，上横杆离地高
度为1.2米，下横杆杆离地高度为0.6米，立杆总长度1.7米，埋入地下0.5米，带底盘立杆总长度为1.2米，
下面带有法兰盘用膨胀螺丝固定，立杆间距2米。

2、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭, 安全立网封闭到砖墙顶面高度。护栏一般采用红白油漆刷上
醒目的**示色，钢管红白或红黄油漆间距为20CM，并悬挂提示标志，护栏周围悬挂“禁止翻越”、“当
心坠落”等禁止、**告标志。

联系方式

联系人：赵先生

电话：13171717573

Q Q：1447975408

微信：13171717573

邮箱：13171717573@163.com

    1447975408@qq.com
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