
玻璃钢聚氨酯直埋管道 天津

产品名称 玻璃钢聚氨酯直埋管道 天津

公司名称 天津市宝与时复合材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:天津
品牌:宝与时
规格:多种

公司地址 天津市东丽区金桥街穆家台村村东民族东路北侧

联系电话 18920727111 13388060367

产品详情

产地 天津 品牌 宝与时
规格 多种 材质 工作钢管、聚氨酯保温层

、玻璃钢保温层
型号 多种 适用范围 化工、石油、矿山、国防

、发电、市政建设、轻工
、地热或其他供水供热系
统等行业

缠绕型玻璃钢聚氨酯直埋管道

缠绕型玻璃钢外保护层是玻璃纤维增强树脂缠绕而成，具有很高的机械强度和优良的耐腐蚀性能，它能
保护管材在运输、安装及使用过程中不受外界因素引起的破坏。以聚氨酯等材质作为中间保温层、以缠

绕玻璃钢管道作为承受外压保护层的一种新型保温管道。

●工作钢管

根据设计和客户的要求一般选用a3镇静钢制作的无缝钢管，螺旋缝钢管及电焊钢管，性能指标符合冶金
部和石油部标准。通常情况公称直径dn25-100采用无缝钢管或电焊钢管，dn125-600采用螺旋缝钢管或电
焊钢管，根据工程需要，亦可采用用户要求的各类钢管。

●外套管

玻璃钢外护层预制直埋保温管具有整体刚度大、防腐防水优、保温性能好、耐环境应力强、使用寿命长
、成本价格低等特点。玻璃钢管道具有优良的力学、物理性能、密度小、比强度高、是一种优良的以塑
代钢材料。性能指标见表一

●保温层



我公司用引进执行钢管外表面抛丸除锈处理和外护管内表面电晕处理工艺，进一步提高保温管的粘接性
能。保温层材料为密度50kg/m3至80kg/m3的硬质聚氨酯泡沫，充分添满钢管与套管之间的间隙，并具有
一定的粘接强度，使钢管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。

聚氨酯材料具有容量轻，强度高，绝热，隔音，阻热，耐寒，防腐，不吸水，施工简便快捷等优异特点
，成为建筑，运输，石油，化工，电力，冷藏，等工业部门绝热保温，防水堵漏，密封等不可缺少的材
料。

聚氨酯泡沫具有良好的机械性能和热绝缘性能，通常情况下可耐温120℃,通过改性或与其它隔热材料组
合可耐温180℃。性能指标见表二

性能指标（表一）
玻璃钢 抗压强度 mpa ﹥150

抗拉强度 mpa 160ˉ320
抗冲击强度 mpa 1.0公斤钢球1米高度自由落下

表层硬度（hb) ﹥320
表层含胶量 ﹥45%

击穿电压 kv ﹥25
抗渗透强度 mpa 400ˉ900

氰凝 湿热老化年限为30年
使用年限 湿热老化年限为50年

密度 kg/m� ﹥1.8

性能指标（表二）
项目 单位 技术指标
密度 kg/m� 50ˉ80

导热系数 w/mk ≦0.033
抗拉强度 mpa ≧0.3

吸水率 g/cm� ≦0.03
闭孔率 % 88

空洞 mm 1/3保温层厚度
平均泡孔尺寸 mm 0.5

耐热性 ℃ ≦150
耐寒性 ℃ ≧-50
渗水率 在0.05mpa水中1h无渗透

长期机械性能 80 20mpa 1500h
外观 不得有残余泡沫，杂物，明显划痕

产品特点

1、轻质高强，运输、安装维护方便，不用重型，吊装设备。

2、水力学特性优异，内壁光滑，流体阻力小，可节省泵送费用

3、管道内壁不结垢，长期使用仍保持内壁光滑。



4、导热系数低，为0.028w/mk，保温性能优异，水温降小于0.5℃/km。热损失仅为传统管材的25%，长期
运行可节约大量能源，显著降低能源成本。

5、耐腐蚀和防水性能好，不需附设管沟，可直接埋入地下或水中，施工简便迅速，综合造价低。使用寿
命长，可达30年以上。

6、在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性，可直接埋入地下冻土。

7、保温层在工厂制造，可缩短安装时间。

8、安装维护费用低，管道不需要做特殊的防腐处理。保温层可减薄，管道比较轻，frp长度比钢管长，长
度可达12m，接头相对减少，泄露可能性小，这些都大大降低了安装维护费用。

9、设计灵活性大，可以通过改变树脂系统或增强材料来调整玻璃钢管的物理和化学性能。

10、可设置报警系统，自动检测管网渗漏故障，准确指示故障位置并自动报警。

11、应用十分广泛，可大量用于化工、石油、矿山、国防、发电、市政建设、轻工（造纸、食品、酿造
）、地热或其他供水供热系统等行业。
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