
在线浊度仪 自来水浊度检测仪

产品名称 在线浊度仪 自来水浊度检测仪

公司名称 杭州晨诺生物技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:陆恒生物
型号:ZS600
产地:浙江杭州

公司地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路16号3幢403
-5

联系电话 0571-85908625 13738125086

产品详情

产品简介：

    浊度是表现水中浊度对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、粉尘、细微有机物和其他微
生物和胶体物可使水中呈现浊度。传感器上发射器发送的光波在传输过程中经过被测物的吸收、反射和
散射后，有一部分透射光线能照射到180°方向的检测器上，有一部分散射光散射到90°方向的检测器上
。在180°和90°方向检测器上接收到的光线强度与被测污水的浊度有一定的关系，因此通过测量透射光
和散射光的强度就可以计算出污水的浊度。

主要特点：

◇内置气泡消除系统（流通式），提高测量精度和稳定性。

◇重现性好，不受样品流速和压力的影响（投入式）。

◇通讯功能（选配）：具有RS-485通讯接口（MODBUS协议部分兼容），4～20
mA电流输出对应的值可以任意设定。

◇光电隔离4-20mA电流输出。

◇迟滞量任意设定功能，避免开关继电器频繁动作，有设置开关量关和闭功能。

◇采用两点校正法。

◇看门狗功能：确保仪表不会死机。



◇核心器件均来自国外著名品牌。

◇掉电保护＞10年。

技术参数：

测量范围：流通式，0-10，0-20，0-100 NTU 0-400 NTU  

投入式，0-500，0-2000 ，0~4000NTU

显示方式：LCD

测量单位：NTU 

分 辨 率：0.01%

精 确 度：±1.0%FS

重 复 性：±1.0%

功    率：  ≤10W

模拟输出：4~20mA、负载750Ω

开关输出：3组继电器、容量220VAC/ 3 A

供电电源：AC220V±10%
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