
欧顿三轨断桥推拉窗，佛山欧顿断桥双色推拉窗

产品名称 欧顿三轨断桥推拉窗，佛山欧顿断桥双色推拉窗

公司名称 佛山市欧顿门业有限公司

价格 6.00/套

规格参数 品牌:欧顿门窗
型号:6089
产地:广东佛山

公司地址 佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区Ａ区

联系电话  13380835261

产品详情

佛山欧顿断桥式铝塑复合窗的原理是利用塑料型材（隔热性高于铝型材1250倍）将室内外两层铝合金既
隔开又紧密连接成一个整体，构成一种新的隔热型的铝型材，用这种型材做门窗，其隔热性与塑（钢）
窗在同一个等级——国标级，彻底解决了铝合金传导散热快、不符合节能要求的致命问题，同时采取一
些新的结构配合形式，彻底解决了“铝合金推拉窗密封不严”的老大难问题。该产品两面为铝材，中间
用塑料型材腔体做断热材料。这种创新结构设计，兼顾了塑料和铝合金两种材料的优势，同时满足装饰
效果和门窗强度及耐老性能的多种要求。超级断桥铝塑型材可实现门窗的三道密封结构，合理分离水汽
腔，成功实现气水等压平衡，显著提高门窗的水密性和气密性。这种窗的气密性比任何铝、塑窗都好，
能保证风沙大的地区室内窗台和地板无灰尘；能保证在高速公路两侧50米内的居民不受噪音干扰，其性
能接近平开窗。

这种窗将铝、塑两种窗的优点集于一身，去除了它们各自的缺点，从而成为用户理想的选择。这种窗在2
018年售价在400-580元/平方米左右，虽然略高于市场上的普通铝、塑推拉窗，但是这种窗的综合使用效
果大大优于普通铝、塑复合窗，甚至比双层铝推拉窗效果好，具有很高的性价比，从这个意义来说，多
花三五十元是很值得的，且使用这种窗能节约采暖费和空调电费达50%，3年的节能费用足以弥补前期的
投资。

优越结构编辑

1）断桥铝合金门窗是的铝合金门窗，它是继木窗、铁窗、塑钢门窗和普通彩色铝合金门窗之后的第

高级断桥铝隔热门窗

五代新型保温节能性门窗。它的表面可以涂装成各种各样的颜色。

⑵断桥彩色铝合金门窗的组成结构是结合了木窗的环保，铁窗.钢窗的牢固安全，塑钢门窗保温节能的共
性是由两个不同断面通过节能隔热条组合而成，节能隔热条又叫尼龙条，它的主要作用是起到热传递中
间断开而防止冷热传递迅速或缓热传递的功能。其结构比普通铝门窗复杂，成本较高，普通彩铝不具有



隔热条，不保温不节能只是在表面做粘贴处理。

⑶断桥铝合金门窗的型材断面壁厚严格遵循国家标准。

壁厚要求都必须在1.4mm以上，因为壁厚薄关系到组装技术和组成门窗的牢固安全问题。而普通彩铝门
窗壁厚要求就不太严格，一般根据市场和加工门窗场利益而定，一般在1.0mm左右。

⑷断桥彩色铝门窗和普通彩色铝门窗的组装技术要求特点：断桥彩色铝门窗是通过1.4mm或1.4mm以上的
壁厚切成45度角，拐角处用3mm以上的专用插件通过门窗组装成套设备。挤压定位，而普通门窗则是用1
mm左右的普通角铝用拉铆钉连接而成，其牢固安全程度则差，但造价低。而组装好的彩色断桥铝门窗站
立于上走动也不会有问题。成套设备组装出来的和用人工现场操作组装的在技术上要求上都相差甚。

使用了断桥铝和彩铝的门窗

远。专用断桥铝型材和普通铝型材是不能比较的。

⑸断桥彩色铝门窗是必须由铝材厂家专业生产周期定做而成其表面颜色处理都专业化技术化，使用期限
是性的，而普通彩色铝门窗只是由普通任何一种铝材，不经专业化处理涂装自己要的一种颜色，技术处
理没有铝材生产厂家到位专业，涂装效果和使用年限不会太好，太久就会出现掉色退色现象，人称牛皮
腺，从而决定了断桥彩色铝门窗就是生产制作周期长，而普通彩铝门窗生产制作周期短的特点。

⑹断桥彩色铝门窗与普通铝门窗的设计是不一样的，断桥设计格局大气.采光通透，根据不同空间设计而
成，而普通铝门窗则只能按常规设计采光通透差，断桥窗开启窗设计都是大设计，专用断桥平开窗五金
件，而普铝则任何一种五金件均可使用，美观则差。

⑺断桥窗玻璃必须是中空玻璃
5mm+9A+5mm双面钢化，而普通彩铝一般都是单层玻璃，所以断桥隔音保温效果都好。

⑻结合断桥壁厚强度高，合金成份高的特点适用于高层建筑高档住宅小区，抗风压承重好隔热保温性好
，所以断桥窗又叫高级气密窗。
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